Приложение № 2 
к котировочной документации
НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку системы цифровой радиографии в количестве 1 шт. Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Заказчика для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»

1. Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара:
Наименование Товара: Система цифровой радиографии. 
Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Заказчика для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»
Количество: 1 шт.

	Требуемые характеристики
	Требуемые значения

	Общие требования
	

	Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на изделия медицинского назначения
	Наличие

	Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ или Декларация о соответствии на изделия медицинского назначения
	Наличие

	Требования к системе получения цифровых рентгеновских изображений

	Способ регистрации рентгеновских изображений - 
кассеты с люминофорными запоминающими экранами
	Наличие

	Автоматическая загрузка и выгрузка экрана в кассету
	Наличие

	Форматы кассет для общей рентгенографии:
14 x 17" (35x43 см)
14 x 14" (35x35 см)
10 x 12" (25х30 см)
8 x 10" (20х25 см)
24х30 см
	Наличие

	Максимальное пространственное разрешение, точек/мм, не менее
	11

	Максимальная матрица цифровых изображений, точек, не менее
	4048x4932

	Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) при считывании изображения, не менее
	16 бит

	Градационная разрешающая способность (уровней шкалы серого) при пересылке изображения, не менее
	12 бит

	Максимальная скорость считывания кассет при разрешении не менее 11 точек/мм, не менее
	43

	Русский язык интерфейса рабочей станции рентгенлаборанта
	Наличие

	Ввод сведений о пациентах на консоли станции: ФИО, пол, номер истории болезни (амбулаторной карты); орган, суборган, проекция и параметры обследования, сведения о лечащем враче и т.п.
	Наличие

	Функция получения сведений о пациентах из электронной регистратуры медучреждения по протоколу DICOM (DICOM Worklist Management SCU)
	Наличие

	Функция назначения пациента на обследование на любом (одном) из компьютеров медучреждения (электронная регистратура) 
	Наличие

	Функция изменения масштаба, поворота, зеркального отражения изображения, лупа
	Наличие

	Функция измерений: линейные размеры, углы, углы Кобба (Cobb)
	Наличие

	Наложение на изображение заданных заранее текстовых примечаний
	Наличие

	Функция автоматического удаления зон коллимации на изображении и формирования черной рамки вокруг изображения
	Наличие

	Функция органо-зависимой обработки рентгенограмм – оптимальная обработка поступающих рентгенограмм при заданной рентгенлаборантом области исследования, проекции и параметров исследования
	Наличие

	Функция повторной обработки рентгенограмм – при изменении области исследования и параметров исследования
	Наличие

	Функция независимой обработки изображений при нескольких экспозициях, проведенных на одной кассете
	Наличие

	Функция передачи изображений во внешние адреса по протоколу DICOM
	Наличие

	Функция подтверждения получения изображения приемником по протоколу DICOM 
	Наличие

	Функция печати с рабочей станции рентгенлаборанта по протоколу DICOM 
	Наличие

	Наличие функции записи изображений на CD с ПО DICOM Viewer (для просмотра изображений на любом ПК в интерактивном режиме)
	Наличие

	Функция диагностики системы CR силами пользователя
	Наличие

	Габариты системы считывания, ширина х глубина х высота, см, не более
	68x34x45

	Вес системы считывания, кг, не более
	25

	Настольная установка считывателя
	Наличие

	Горизонтальная загрузка кассет
	Наличие

	Возможность вертикальной загрузки кассет
	Наличие

	Возможность использования мобильной тележки для установки считывателя и управляющего компьютера для перемещения между рентгеновскими кабинетами
	Наличие

	Управляющий компьютер
	

	Оперативная память, Гб, не менее
	4

	Количество накопителей на жестких магнитных дисках, не менее
	1

	Объем каждого диска, Гб, не менее
	500

	Диагональ монитора, дюймы, не менее
	19

	Возможность использования в автомобильном варианте
	Наличие

	Рабочие значения температуры внешней среды 
	5-45 С

	Требования к электропитанию цифровой системы
	220 В, 1фаза

	Максимальная потребляемая мощность при работе, Вт, не более
	120

	Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более
	42

	Наличие кассет в комплекте оцифровщика, не менее:
формат 35х43см
формат 24х30см
	
1
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	3    Внешняя мультимодальная рабочая станция врача с радиологической информационной системой

	Компьютер 
	наличие 

	Операционная система не ниже 
	Windows XP

	Объём оперативной памяти, Мб, не менее
	2000

	Процессор, ГГц, не ниже 
	1,8

	Ёмкость архива, кол-во снимков, не менее
	50 000

	Общий объем дисковой памяти, Гб, не менее
	500

	Приводы CD-RW и DVD-RW
	Наличие

	Мышь, клавиатура
	Наличие

	ЖК монитор врача размером, не менее
	19"

	число элементов изображения, пикселей, не менее  
	1280 х 1024

	Медицинский монохромный монитор врача размером, не менее
	19"

	Разрешение, Мпикс, не менее
	2

	Язык отображения информации
	Русский

	Получение цифровых медицинских изображений по сетевому интерфейсу в стандарте DICOM, полная совместимость с аппаратами, поддерживающими DICOM 3.0
	Наличие

	Полная поддержка DICOM сервисов:
DICOM Store (SCP, SCU)
DICOM Echo (SCU, SCP)
DICOM Query/Retrieve (SCP, SCU) 
DICOM Media Store (SCU)
DICOM Print (SCU)
	Наличие

	Возможность работы с медицинскими изображениями других форматов: Elscint, Biorad, Afni, Minc, PAR, VFF, Interfile, Ecat, а также со специальными форматами от Siemens, от General Electric, Picker
	Наличие

	Поддержка изображений следующих модальностей: US, CT, MR, CR, DR, XA, MG, DX, OT
	Наличие

	Создание исследований в формате DICOM (модальность ОТ) из серии изображений в РС-форматах
	Наличие

	Импорт изображений в стандарте DICOM с любых электронных носителей (дискеты, жесткие диски, CD, DVD, магнитооптические диски, flash-накопители)
	Наличие

	Работа с различными электронными архивами (удаленное DICOM устройство, DICOM Dir/CD-ROM, Локальный/сетевой каталог)
	Наличие

	Возможность определение избранных исследований
	Наличие

	Вывод изображения на экран монитора в одно –, многооконном и произвольно настраиваемом формате
	Наличие

	Одновременный просмотр нескольких исследований одного пациента (разных пациентов)
	Наличие

	Поддержка нескольких мониторов
	Не менее 3-х

	Одновременный просмотр нескольких серий
	Не менее 6-ти

	Плавное изменение значений «окно/уровень»
	Наличие

	Установка предопределенных значений «окно/уровень» для исследований компьютерной томографии, и привязка их к «горячим клавишам»
	Наличие

	Плавное изменение размера изображения в пределах окна просмотра 
	Наличие

	Просмотр последовательностей изображений в серии в виде кинопетли (в анимированном виде)
	Наличие

	Произвольное изменение скорости воспроизведения
	Наличие

	Воспроизведение кинопетли с нативной скоростью (привязка к предустановленным значениям в файле DICOM)
	Наличие

	Воспроизведение кинопетли в замкнутом цикле
	Наличие

	Инструменты для поворота и отражения изображений
	Наличие

	Изменение цветовой схемы (LUT – Look Up Table) 
	Наличие

	Выбор и сохранение таблиц LUT
	Наличие

	Редактирование таблиц соответствия LUT в виде черно-белой или цветной кривой с узлами, демонстрирующих соответствующие значения изображения и отображаемые значения
	Наличие

	Наличие предустановленных стандартных монохромных и цветных цветовых схем 
	Наличие

	Последовательное применение цветовых фильтров к изображению
	Наличие

	Применение фильтров к серии и её сохранение
	Наличие

	Комплект стандартных фильтров с возможностью изменения и добавления новых
	Наличие

	Возможность диафрагмирования произвольной области изображения
	Наличие

	Поддержка GSPS - Grayscale Softoscopy Presentation State. Возможность сохранения состояния просмотра изображений:
значения «окно/уровень»
масштаб 
относительный сдвиг изображений 
повороты и отражение 
диафрагмирование 
цветовая схема (LUT)
измерительные оверлеи
подписи объектов
	Наличие

	Инструмент, измеряющий расстояние между двумя точками на изображении в абсолютных единицах (см., мм.)
	Наличие

	Инструменты для измерения улов: простой угол, двойной угол, угол Кобба
	Наличие

	Инструмент «овал», позволяющий измерять площадь, длину окружности, высоту и ширину
	Наличие

	Инструмент «прямоугольник», позволяющий измерять площадь, высоту и ширину прямоугольника
	Наличие

	Инструмент «свободная рука», позволяющий измерять площадь, высоту и ширину произвольно обрисованного объекта
	Наличие

	Инструмент «многоугольник», позволяющий измерять площадь, высоту и ширину произвольно обрисованного многоугольника
	Наличие

	Набор инструментов для автоматизированного измерения однотипных объектов (с близкими значениями «окно/уровень») на изображении
	Наличие

	Инструмент, позволяющий автоматически обрисовать объекты на изображении с измерением их площади с регулировкой уровня чувствительности 
	Наличие

	Инструмент, позволяющий калибровать изображения 
	Наличие

	Инструмент, позволяющий удалить измерительный оверлей (измерительные оверлеи)
	Наличие

	Инструменты для выделения объектов на изображении: стрелка, линия, точка, надпись 
	Наличие

	Поддержка записи на лазерные диски: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
	Наличие

	Поддержка записи ISO-образов
	Наличие

	Запись на диск в форматах DICOM (с мини-программой для просмотра на любом компьютере), JPEG
	Наличие

	Экспорт отдельных изображений на жесткий диск в форматах JPEG, BMP, TIFF, DICOM, а последовательности изображений сохранять, как видео (в произвольном формате)
	Наличие

	Написание шаблонированных протоколов
	Наличие

	Написание произвольных протоколов
	Наличие

	Редактирование шаблонов
	Наличие

	Написание врачебных заключений
	Наличие

	Печать протокола исследования
	Наличие

	Автоматическое размещение на макете протокола исследования данных о лечебном учреждении и исследовании
	Наличие

	Вынесение на лист протокола изображений исследования
	Наличие

	Настройка параметров печати (расположение листа, количество изображений на странице)
	Наличие

	Печать на принтерах в среде Windows и DICOM-принтерах
	Наличие

	Поддержка печати на цветных DICOM принтерах
	Наличие

	Корректировка значений «окно/уровень» для каждой ячейки макета изображения
	Наличие

	Плавное масштабирование изображения внутри ячейки для каждой ячейки макета изображения
	Наличие

	Функция «реальный размер» изображения внутри ячейки макета изображения
	Наличие

	Свободное позиционирование изображения внутри ячейки макета изображения
	Наличие

	4    Радиологическая информационная система

	Создание произвольного количества учетных записей врачей на одном компьютере
	Наличие

	Определение пароля для каждой учетной записи
	Наличие

	Настройка вида представления информации о проведенных исследованиях для каждой учетной записи
	Наличие

	Использование нелиценцируемых копий программы для просмотра текстовых результатов исследований, количество копий
	Не ограничено

	Определение доступности видов исследований и шаблонов протоколов для каждой учетной записи врача
	Наличие

	Определение пользователем набора учитываемых демографических параметров пациента и данных исследования
	Наличие

	Определение обязательных для регистрации параметров
	Наличие

	Регистрация нескольких видов исследования за один визит
	Наличие

	Идентификация пациента по ФИО и дате рождения, если его данные уже хранятся в базе данных 
	Наличие

	Отображение краткой информации о предыдущих исследования пациента сразу после его идентификации (дата, вид исследования, заключение, врач, количество изображений)
	Наличие

	Доступ к сохраненным ранее протоколам исследования и медицинским изображениям сразу после идентификации пациента 
	Наличие

	Невозможность изменения информации об исследовании, которое было выполнено под другой учетной записью врача
	Наличие

	Режимы отображения информации о выполненных исследованиях:
	Наличие

	текущей учетной записи
	Наличие

	всех зарегистрированных учетных записей 
	Наличие

	«за сегодня», «за текущую неделю», «за текущий месяц», «за текущий год», «за все время».
	Наличие

	Сохранение дополнительной текстовой и графической информации (результаты других видов исследования, данных анамнеза и т.д.) для каждого пациента
	Наличие

	Предустановленные шаблоны протоколов стандартных видов ультразвукового, эндоскопического и рентгенологических исследований
	Наличие

	Встроенный редактор шаблонов протоколов, в котором пользователь имеет возможность:
	Наличие

	изменить существующий шаблон
	Наличие

	создать собственный шаблон протокола, на основе существующего или с «чистого листа»
	Наличие

	копировать фрагмент одного шаблона в новый шаблон протокола
	Наличие

	режим тестирования шаблона протокола из редактора
	Наличие

	Наличие в шаблоне протокола полей с возможностью выбора введенных заранее введенных значений оцениваемых признаков:
	Наличие

	только одного значения из списка с замещением содержимого поля
	Наличие

	произвольного количества значений, вставляемых в поле последовательно
	Наличие

	возможность определения в редакторе шаблонов протоколов значений, которые буду загружаться автоматически при выборе протокола
	Наличие

	Поля в протоколе исследования, в которых автоматически отображается любая информация об исследовании и пациенте
	Наличие

	Инструмент, позволяющий вставлять в протокол большие фрагменты заранее заготовленного текста
	Наличие

	Возможность ручного ввода текста во все типы полей.
	Наличие

	Возможность добавления нескольких шаблонов протоколов в рамках одного исследования
	Наличие

	Статуса исследования «завершено», при котором отсутствует возможность последующей правки протокола 
	Наличие

	Статуса исследования «не завершено», позволяющего вернуться к правке протокола
	Наличие

	Соответствующая маркировка исследований, сохраненных с разными статусами
	Наличие

	Возможность полуавтоматических вычислений при заполнении протокола
	Наличие

	Редактор формул в протокольном модуле
	Наличие

	Возможность использования в редакторе формул следующих функций: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в произвольную степень, квадратный корень, синус, косинус.
	Наличие

	Возможность определения количества знаков после запятой (от 0 до 7) для дробных чисел 
	Наличие

	Возможность вставки произвольных изображений в шаблон протокола (логотип, топограмма)
	Наличие

	Возможность открытия предыдущего протокола пациента для редактирования и сохранения текущим числом
	Наличие

	Наличие в редакторе протоколов инструментов для работы с текстом: таблицы, атрибуты шрифта, маркированные списками, инструменты выравнивания текста и т.д.
	Наличие

	Встроенный редактор справочника заключений
	Наличие

	Привязка определенной группы заключений из справочника заключений к произвольному количеству шаблонов протоколов
	Наличие

	Автоматическая кодировка исследования, в зависимости от выявленной патологии, при формировании заключения
	Наличие

	Механизм импорта\экспорта шаблонов протокола вместе с соответствующими заключениями из справочника
	Наличие

	Поиск исследований за произвольно настраиваемый временной интервал по всем учитываемым параметрам
	Наличие

	Возможность формирования сложных поисковых запросов с произвольным количеством параметров
	Наличие

	Быстрое получение данных для годового отчета врача диагностической специальности (по видам исследования, с подсчетом общего количества исследований и условных единиц) для каждой учетной записи врача и всего отделения (кабинета)
	Наличие

	Представление данных в виде многоуровневой таблицы с промежуточным суммированием и отображении в абсолютных значениях или %  
	Наличие

	Экспорт полученных в программе таблиц в табличный процессор MS Excel
	Наличие

	Встроенный редактор форм представления отчетов
	Наличие

	· Произвольное создание не менее 10 дополнительных параметров для учета демографических данных пациента или данных исследования
	Наличие

	· Участие дополнительных параметров в формировании поискового запроса
	Наличие

	· Создание панели фильтра дополнительных параметров для быстрого формирования выборки
	Наличие

	Автоматический экспорт данных исследований, поступающих на рабочую станцию
	Наличие

	Запуск рабочей станции из интерфейса РИС с автоматическим открытием изображений активного исследования
	Наличие

	5 Камера лазерная мультиформатная

	Интерфейс и протокол подключения
	DICOM

	Мультиформатная лазерная камера для печати медицинских цифровых изображений
	Наличие

	Технология печати: фототермографическая, экспонирование лазером
	Наличие

	Технология обработки: безжидкостная
	Наличие

	Максимальная разрядность входных данных, бит, не менее
	14

	Яркостное разрешение, градаций серого, не менее
	16384 (14 бит)

	Пространственное разрешение печати для всех форматов пленки, точек/дюйм, не менее
	325

	Максимальный формат применяемой пленки
	35 х 43 см

	Программируемый выбор количества кадров на листе пленки, задаваемый по протоколу DICOM
	Наличие

	Максимальное количество кадров на листе пленки, задаваемое по протоколу DICOM, не менее 
	100

	Автоматический контроль качества изображений при печати каждого листа
	Наличие

	Загрузка пленки на свету
	Наличие

	Автоматическое определение формата загруженной пленки – отсутствие ручных операций по настройке оборудования при изменении формата пленки
	Наличие

	Возможность удаленной диагностики оборудования через Интернет каналы связи
	Наличие

	Возможность удаленного обновления программного обеспечения через Интернет каналы связи
	Наличие

	Возможность настольного размещения 
	Наличие

	Габариты (см) не более
	61 х 66 х 47

	Вес (кг) не более
	54

	Требования к электропитанию
	220 В, одна фаза

	Пленка для камеры лазерной мультиформатной
	Наличие



[bookmark: _GoBack]Место поставки товара: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 184048 Мурманская область г. Кандалакша ул. Набережная д.165

Срок поставки Товара: в течение 45 календарных дней с даты подписания договора;

Условия поставки товара: 
–	товар поставляется в заводской упаковке;
–	поставка товара осуществляется согласно заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
–	Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени нахождения Заказчика.
Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 184048 Мурманская область г. Кандалакша ул. Набережная д.165, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30 (тридцать) % от стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа.
Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.
Срок гарантийного обслуживания должен составлять: не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Лицензии на техническое обслуживание, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо предоставление поставщиком гарантийного письма от производителя.

