Приложение № 2 
к котировочной документации
НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка компьютерного оборудования и ПО (количество в соответствии с техническим заданием)

Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара:
Наименование Товара: Поставка компьютерного оборудования и ПО (количество в соответствии с техническим заданием)

	Наименование
	Требуемые характеристики
	Кол-во

	Батарея для ИБП Powercom SRT-48V
	Вес: не менее 25.3 кг и не более 26 кг
Для моделей ИБП: SRT-1500A/2000A
Емкость: 14.4 Ач
Напряжение питания: не менее 48 В
Описание: Аккумуляторные батареи для ИБП Powercom SRT предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков.
Размеры (ШхВхГ): 428 х 84 х 563 мм
Гарантия: не менее 24 мес.
	2 шт.

	[bookmark: _GoBack]Источник бесперебойного питания
	Технология: Тип ИБП
Исполнение: Форм-фактор
Входные параметры:
Мощность: 1000 ВА / 900 Вт
Входное напряжение: 220/230/240В (149,5 – 310 В)
Частота тока: 50 или 60 Гц - 10% (автоматическое определение)
Выходные параметры:
Выходное напряжение:	220/230/240В ±5%, при низком разряде батарей –10% от номинала
Форма напряжения: Чистая синусоида
Частота тока: 50 или 60 Гц ± 0.5%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR): Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Время переключения: 6~8 мс, включая время определения
Защита ИБП и оборудования:
Защита от всплесков напряжения: 300 Джоулей (2мс)
Защита ИБП от перегрузок: ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Вход ИБП: Автоматический выключатель
Короткое замыкание: Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита телефона, факса, модема, локальной сети: 2 x RJ45
Порты и интерфейсы:
Сухие контакты: Отправляет сигнал пропадания входного напряжения, низкого уровня заряда батарей и принимает сигнал отключения
USB-порт / RS-232: Индикация низкого уровня заряда батарей, напряжения на входе/выходе, мощности нагрузки, управление включением/отключением ИБП 
Порт аварийного отключения EPO: отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
SNMP: опционально
Аккумуляторная батарея:
Тип: Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания
Напряжение и емкость батареи: 12В/9Ач х2
Типовое время перезарядки: 3 часа (до 90% полной емкости)
Время батарейной поддержки (нагрузка 200Вт*): 22 мин
Подключение дополнительных батарей: да
Горячая замена батарей: есть
Холодный старт	: да
Защита АКБ: Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Физические параметры:
Выходные разъемы: 8 х IEC-320 С13 с резервным питанием
Размеры (Ш*Г*В), мм: 428х453х84 (2U)
Вес нетто, кг: 16,8
Вес брутто, кг: 20,5
Индикация: Светодиодная
Звуковая сигнализация: Резервный режим - редкий звуковой сигнал (один раз в 4 секунды); низкий уровень заряда - частый звуковой сигнал (один раз в секунду); перегрузка - постоянный звуковой сигнал
Параметры окружающей среды:
Акустический шум: <50 дБ (1 метр от поверхности)
Условия работы: Влажность 0%-95% без конденсации, температура: 0~40 ºC
Гарантия: не менее 24 мес.
	2 шт.

	ПО, Windows 10 Professional GetGenuine Agreement (GGWA)
	Комплект поставки решения:
· Наклейки СОА сертификата подлинности
· Подлинный лицензионный сертификат
· Соглашение Open License
· Необходимое дополнение к основным условиям лицензионного соглашения
Варианты подтверждения лицензионных прав на Windows 10 Professional GetGenuine Agreement:
· Сертификат подлинности товара СОА, который наклеивается на корпус ПК, является безусловным доказательством пользовательских лицензионных прав. На сертификате указывается наименование продукта и размещен 25-значный ключ продукта Product Key.
· Пакет документов подтверждения права на использование корпоративных лицензий: Соглашение Open License
- Лицензионный сертификат
- Дополнение к основным условиям лицензионного соглашения
	5 шт.

	Ethernet-маршрутизатор
	Тип: Маршрутизатор (router)
Количество портов коммутатора: не менее 10
Процессор: Четырехядерный процессор AL21400 с частотой 1.4 ГГц.
Архитектура: ARM (32 бит)
ОЗУ: 1 ГБ RAM
ПЗУ: 512 МБ NAND
Сетевой интерфейс: 10х 10/100/1000 Ethernet и 1 SFP+ (10 Гбит/с)
Чип коммутации: RTL8367SB
Питание: Passive PoE, 18 - 57 В (порт 1) 1x Jack, 12 - 57 В DC 
Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10)
Максимальное энергопотребление: 19 Вт, 33 Вт при раздаче PoE-питания
Дополнительно: Датчик напряжения, датчик температуры платы
Рабочая температура: от -40ºС до +45ºС
Размеры: 228 x 120 x 30 мм
Консольный порт: 1х RJ45
Версия RouterOS: 5-й уровень
Гарантия: не менее 24 мес.
	1 шт.




Место поставки товара: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 184048 Мурманская область г. Кандалакша ул. Набережная д.165
Срок поставки Товара: в течение 10 календарных дней с даты получения Поставщиком авансового платежа;
Условия поставки товара: 
–	товар поставляется в заводской упаковке;
–	поставка товара осуществляется согласно заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
–	Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени нахождения Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30 (тридцать) % от стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной (формы ТОРГ-12)
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: 
1. Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.
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