	Название параметра
	Требуемое значение

	Назначение
	Компьютерный спирометр для исследования функции внешнего дыхания

	Тип прибора
	Компьютерный

	Принцип действия
	Пневмотахометрический

(трубка Флейша)

	Автоматический расчет параметров спокойного дыхания
	ЖЕЛ, РОВД

	Автоматический расчет параметров форсированного выдоха
	ФЖЕЛ, ОФВ0.5, ОФВ1, ОФВ3, ОФВ1/ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3/ФЖЕЛ, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, СОС75-85, СОС0.2-1.2, Аех, ПОС, ОПОС, ТПОС, ТВЫД

	Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких
	МВЛ, ЧД

	Автоматическое сравнение параметров с половозрастной нормой
	Наличие

	Системы должных величин, не менее указанных
	Кнудсон, Клемент, ECCS, ITS, NHANES, Pereira

	Редактирование существующих и создание собственных систем должных величин
	Наличие

	Проведение функциональных проб
	Наличие

	Автоматическое сравнение результатов теста до и после пробы
	Наличие

	Автоматическое формирование словесного заключения о гипервосприимчивости и обратимости обструкции дыхательных путей по результатам функциональной пробы
	Наличие

	Автоматическое формирование словесного заключения о бронхо-легочной проводимости
	Наличие

	Погрешность измерения объема
	Не более 3%

	Сопротивление потоку
	Не более 14 мм вод. Ст. * с/л

	Минимальная скорость измеряемого потока
	Не более 0.3 л/с

	Максимальная скорость измеряемого потока
	Не менее 15 л/с

	Диапазон измеряемых объемов
	Не хуже 0.1 – 12 л

	Посадочный диаметр для мундштука
	30 мм +/-0,5 мм

	Встроенный датчик температуры
	Наличие

	Диапазон измерения температуры
	5 – 45°С

	Встроенный датчик атмосферного давления
	Наличие

	Диапазон измерения атмосферного давления
	700 – 800 мм рт. ст.

	Встроенный датчик влажности
	Наличие

	Количество разрядов АЦП
	Не менее 24

	Частота дискретизации
	Не менее 1000 Гц

	Объем калибровочного шприца
	Не менее 3 литров

	Связь с компьютером
	USB

	Работа под управлением операционных систем, не менее
	Windows 7, 8, 10

	Преобразователь потока из ударопрочного полимера
	Наличие

	Вес преобразователя потока в сборе с сеткой
	Не более 30 граммов

	Элемент создания сопротивления в виде сетки
	Наличие

	Вес сетки
	Не более 1,6 граммов

	Сохранение обследований в формате .pak
	Наличие

	Комплект поставки
	

	Электронный блок
	1 шт.

	Прозрачная импульсная трубка, не менее
	2 шт.

	Преобразователь потока в сборе с сеткой, не менее
	10 шт.

	Сменная сетка, не менее
	10 шт.

	Многоразовый мундштук, не менее
	20 шт.

	Держатель преобразователя потока, не менее
	1 шт

	Носовой зажим, не менее
	2 шт.

	Калибровочный шприц 
	1 шт.

	Программное обеспечение с лицензией на неограниченное количество рабочих мест
	Наличие

	Гарантийный срок-12 месяцев
	Наличие


