ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку датчиков пульса и манжет для комплексов аппаратно-программных измерения и анализа параметров пульса и артериального давления (КАПД-02-СТ).

1. Общие требования
1.1. Цель поставки: обеспечение укомплектованности комплексов аппаратно-программных измерения и анализа параметров пульса и артериального давления (КАПД-02-СТ), входящих в состав Автоматизированной системы предрейсового медицинского осмотра (АСПО), датчиками пульса и манжетами. 
2. Общие требования
2.1. Требования к безопасности:
[bookmark: _GoBack]Поставляемый товар должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
2.2. Требования к организации поставки:
2.2.1. Все поставляемое оборудование (товар) на день поставки должно быть заводской сборки, новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен свободно распространяться на территории РФ.
2.2.2. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должен быть чётко маркирован и определяем. 
2.2.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
2.4. Требования к погрузке, транспортировке:
2.4.1. Все поставляемое оборудование должно поставляться в упаковке завода-изготовителя, исключающей его повреждение, порчу.
2.4.2. Доставка товаров до места хранения на территории Заказчика осуществляется Поставщиком за счет Заказчика. 
3. Требование к выполнению поставки
3.1. Требования к объемам и срокам поставки: поставка осуществляется одной партией, в течение 25 календарных дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.2. После поставки Заказчику представляется отчетная документация: счет-фактура (при необходимости), накладная, упаковочный лист, паспорта и иная необходимая для установки и эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.
3.3. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, гарантийный срок службы.
3.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.





3.5. Требование к функциональным, техническим характеристикам товара:
	1
	Регистрационное удостоверение
	Наличие

	2
	Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоразовый

	3
	Датчик оригинальный*, совместим согласно "Руководству по эксплуатации" с аппаратно –программным комплексом КАПД-02-СТ (производитель: АО НПП «Системные технологии», Россия). Согласно письму от 18 июля 2016 г. N Д28и-1825 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заводской номер прибора ________________
	Наличие

	4
	Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях прямого интенсивного света, за счет ослабления паразитных емкостей между элементами схемы и пациентом. Элементы электрической схемы датчика не имеют электрического контакта с пациентом
	Наличие

	5
	Длина кабеля
	3м

	6
	Материал контактирующий с кожей человека
	Полистирол

	7
	Прочность изоляции
	5кВ.

	8
	Мощность излучения
	1 мВт

	9
	Прямое напряжение
	2,2 В

	10
	Длина волны
	660 нм

	11
	Чип – микросхема в датчике
	Наличие

	12
	Разъем для подключения к прибору
	___________

	13
	Артикул датчика
	ДАСМ.012.542.1 в соответствии с ТУ9441-001-30857241-012



	Наименование показателя
(неизменяемое)
	Значения показателей, которые не могут изменяться
(неизменяемое)
	Максимальное и (или) минимальное значение показателей

	Манжета для измерения артериального давления 22*32

	Длина
	
	Не менее 1,8м

	Тип
	Манжета для измерения АД
	

	Совместимость
	КАПД-02-СТ
	


4. Требования к гарантийным обязательствам: Гарантийный срок на поставляемый товар, должен соответствовать сроку, указанному в техническом паспорте завода-изготовителя.
5. Иные требования технического/технологического характера:
5.1. Приемка оборудования по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6.
5.2. Приемка оборудования по качеству производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.
5.3.При поставке некачественного товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 дней с момента уведомления о них Заказчиком. При невозможности устранения недостатков в указанный срок Поставщик обязан заменить некачественный товар, товаром, соответствующим условиям технического задания. При выявлении дефектов, поставленного товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан прибыть к Заказчику в течение 5 дней с момента получения уведомления для составления акта-рекламации. Вызов представителя Поставщика осуществляется путем направления факса, письма по электронной почте. При неявке Поставщика в указанный срок Заказчик составляет акт-рекламацию в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.
5.4.По итогам приемки товара, при наличии документов, указанных в п.3.2. технического задания, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара, Заказчик подписывает акт приемки-передачи товара в 2 экземплярах и передает один экземпляр Поставщику. 

