Техническое задание

на поставку медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	№
	Наименование и характеристики товаров
	Технические характеристики
	Кол-во

	1.
	Тонометр автомат Omron M2 Classic с адаптером упак №1 или эквивалент
	Технология интеллектуального измерения: Intellisense
· Способ измерения: осциллометрический

· Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей

· Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180 ударов/мин.

· Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5%

· Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см.

· Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть, манжета Omron CL
· Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть, манжета Omron CS2
· Индикатор аритмии: Есть

· Индикатор движения: Нет

· Индикатор повышенного давления: Нет

· Графический индикатор уровня АД: Есть

· Индикатор правильной фиксации манжеты: Есть

· Датчик правильного положения руки: Нет

· Индикатор утренней гипертензии: Нет

· Индикатор двойной проверки точности: Нет

· Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет

· Расчет среднего значения последних измерений: Нет

· Запись даты/времени измерения: Нет

· Подсветка экрана: Нет

· Подключения к компьютеру: Нет

· Память для 2-х пользователей: Нет

· Сетевой адаптер в комплекте: Нет

· Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр

· Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм

· Память: 60 измерений

· Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора

· Выпуск воздуха: автоматический

· Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85%

· Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95%

· Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки)

· Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день

· Срок службы электронного блока: 10 лет

· Срок службы манжеты: 1 год

· Гарантия: 5 лет
Комплектация:

· Электронный блок тонометра Omron M2 Classic (HEM 7122-LRU)

· Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, (22-42 см.)

· Руководство по эксплуатации

· Чехол для хранения прибора

· Комплект элементов питания

· Гарантийный талон

· Журнал для записи артериального давления


	7 шт.

	2
	Анализатор паров этанола Алкотектор мод Mark V (Марк 5) или эквивалент
	· Высокоизбирательный электрохимический датчик Диапазон показанийот 0,0002 до 2,000 мг/л (миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха)

· Время готовности прибора после включения не более 15 сек. при 20 С

· Время очистки датчика после очистки на уровне 0,24 мг/л не более 60 сек.

· Вес около 200 гр. с батарейками

· Размеры прибора145х57х30 мм 

· Питание 4 элемента типа «ААА»

· Продолжительность работы со свежими элементами питания не менее 500 тестов

· Диапазон рабочих температурот +5 до +40 С 

· Жидкокристаллический дисплей40х25 мм

· Рекомендуемая проверка и регулировка чувствительности один раз в 6 месяцев.

Комплектация:

· анализатор АЛКОТЕКТОР MarkV: 1 шт.;

· мундштук: 105 шт.;

· мундштук-воронка: 1 шт.;

· батареи питания типа ААА 1, 5 В: 4шт.;

· кейс: 1 шт.;


	3 шт.

	3
	Гигрометр психометрический ВИТ-1 шт №1 или эквивалент
	· диапазон измерения относительной влажности, %  - от 20 до 90 
· t диапазон измерения влажности, 0 С - от 5 до 25 
· диапазон измерения t, 0 С   - от 0 до 25 
· цена деления шкалы термометров,  0 С  - 0,2
· Габаритные размеры, не более: 325х120х50 мм (ВИТ-1, ВИТ-2) 
В комплектацию входит: 
- гигрометр психометрический  1 шт.
- фитиль       1 шт.
- питатель     1 шт.
- упаковка     1 шт.
- паспорт завода изготовителя с поверкой   1 шт.
- руководство к эксплуатации    1 шт. 
	3 шт.

	4
	Тонометр механ LD-71 в комплекте со стетоскопом упак №1 или эквивалент
	· Наименование прибора: механический измеритель артериального давления

· Модель: Little Doctor LD-71
· Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст.

· Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст.

· Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.

· Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см

· Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г

· Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха

· Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85%

· Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету)

· Срок службы манометра: 7 лет

· Срок службы нагнетателя: 3 года

Комплектация:

· Манометр Little Doctor LD-S013 механического тонометра Little Doctor LD-71
· Стетоскоп LD Prof-Plus

· Манжета взрослая с металлическим кольцом

· Нагнетатель в сборе

· Сумочка для хранения и переноски тонометра

· Руководство по эксплуатации на русском языке

· Гарантийный талон


	· 16 шт.


Сроки поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
