Техническое задание

на поставку медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	№
	Наименование и характеристики товаров
	Технические характеристики
	Количество

	1.
	Тонометр автомат Omron M2 Classic с адаптером упак №1 или эквивалент
	Технология интеллектуального измерения: Intellisense
- Способ измерения: осциллометрический

- Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей

- Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180 ударов/мин.

- Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5%

- Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см.

- Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть, манжета Omron CL
- Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть, манжета Omron CS2
 - Индикатор аритмии: Есть

- Индикатор движения: Нет

- Индикатор повышенного давления: Нет

- Графический индикатор уровня АД: Есть

- Индикатор правильной фиксации манжеты: Есть

- Датчик правильного положения руки: Нет

- Индикатор утренней гипертензии: Нет

- Индикатор двойной проверки точности: Нет

- Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет

- Расчет среднего значения последних измерений: Нет

- Запись даты/времени измерения: Нет

- Подсветка экрана: Нет

- Подключения к компьютеру: Нет

- Память для 2-х пользователей: Нет

- Сетевой адаптер в комплекте: Нет

- Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр

- Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм

- Память: 60 измерений

- Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора

- Выпуск воздуха: автоматический

- Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85%

- Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95%

- Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки)

Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день

Срок службы электронного блока: 10 лет

Срок службы манжеты: 1 год

Гарантия: 5 лет
Комплектация:

-Электронный блок тонометра Omron M2 Classic (HEM 7122-LRU)

-Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, (22-42 см.)

-Руководство по эксплуатации

-Чехол для хранения прибора

-Комплект элементов питания

-Гарантийный талон

-Журнал для записи артериального давления

Документация:

- Регистрационное удостоверение.
	1 шт.

	2
	Гигрометр психометрический ВИТ-1 шт №1 или эквивалент 
	диапазон измерения относительной влажности, %  - от 20 до 90 
t диапазон измерения влажности, 0 С - от 5 до 25 
диапазон измерения t, 0 С   - от 0 до 25 
цена деления шкалы термометров,  0 С  - 0,2
· Габаритные размеры, не более: 325х120х50 мм (ВИТ-1, ВИТ-2) 
В комплектацию входит: 
- гигрометр психометрический  1 шт.
- фитиль       1 шт.
- питатель     1 шт.
- упаковка     1 шт.
- паспорт завода изготовителя с поверкой   1 шт.
- руководство к эксплуатации    1 шт. 
Документация:

- Свидетельство

- Письмо о классификации

- Расшифровка оттиска поверительного клейма

	31 шт.

	3
	Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300C1 или эквивалент  
	Длина, мм - 57

Ширина, мм - 30

Высота, мм - 30

Вес, не более, кг - 0,05

Назначение - для детей и взрослых

Дисплей - светодиодный LED

Измерение SpO₂, % - 35–99

Погрешность измерения SpO₂, % -±2, ±3; ≤70 не определена

Измерение пульса, уд/мин - 30–254

Погрешность измерения пульса, уд/мин - ±2 или ±2%

Автоматическое отключение - есть

Отображение на дисплее - 2 режима

Индикатор низкого уровня заряда батареи - есть

Возможность подключения к ПК - нет

Напряжение, В - 2,6–3,6

Энергопотребление, мА - менее 40

Источник питания - батарейки 2х1,5 В (тип ААА)

Работа от аккумулятора/батареек, не менее, ч - нет/30

Гарантия производителя, мес. - 12
Комплектация:

- Пульсоксиметр — 1 шт.

- Шейный шнурок — 1 шт.

- Батарейки AAA — 2 шт.

- Чехол — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации
Документация:

- Регистрационное удостоверение

- Декларация о соответствии

- Паспорт
	6 шт.

	4
	Линейка скиаскопическая ЛС-02 или эквивалент
	ЛС-02 предназначены для объективного определения рефракции глаза методом теневой пробы-скиаскопии.

Использование ЛС-02 позволяет получать объективные данные о величине рефракции глаза, что особенно важно при исследовании детей , лиц с пониженным интеллектом, аггравантов и симулянтов, когда субъективные методы определения рефракции не могут дать эффективные результаты.
Комплектация и технические характеристики :

состав ЛС-02

- 1 линейка с положит. Линзами и подвижной рамкой;

- 1 линейка с отрицат. Линзами и подвижной рамкой

- пределы измерения рефракций с градацией 0.5 дптр от +9 до -9 дптр 

- пределы измерения рефракций с градацией 1 дптр

от +10 до + 19 дптр

от - 10 до -19 дптр

- длина линеек - 350 мм

- ширина линеек - 40 мм

- масса каждой линейки - 0.2 кг
Документация:

	1 шт.

	5
	Комплект КЛА-01 для диагностики и исследования глаза с помощью щелевой лампы или эквивалент
	Комплект состоит из трех самостоятельных линз L60D , L78D, L90D.
Технические характеристики линзы L60D. 
     - Размеры, мм х мм 30х17.5 

     - Увеличение 0.74 х 

     - Материал линзы Оптическое стекло TF-4 

      - Световой диаметр, мм 25 

     - Фокусное расстояние, мм 11.1

     - Поле зрения, ° 102 
Технические характеристики линзы L90D. 
· Размеры, мм х мм 30х17.5

· Увеличение 0.74 х

· Материал линзы Оптическое стекло TF-4

· Световой диаметр, мм 25

· Фокусное расстояние, мм 11.1

· Поле зрения, ° 102
Технические характеристики линзы L78D. 
· Размеры, мм х мм 30х17.5

· Увеличение 0.74 х 

· Материал линзы Оптическое стекло TF-4

· Световой диаметр, мм 25

· Фокусное расстояние, мм 11.1

· Поле зрения, ° 102 

	1 шт.


