
Техническое задание

 запрос котировок на право заключения договора на поставку цистоуретроскопа 
	№ п/п
	Параметры
	Требования

	Цистоуретроскоп смотровой малый – 1 шт.

	1. Общие требования

	1.1.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие.

При поставке товара предоставляется копия регистрационного удостоверения

	1.2.
	Сертификат соответствия ГОСТ Р или Декларация о соответствии зарегистрированная в уполномоченном органе по сертификации продукции
	Наличие.

При поставке товара предоставляется копия Сертификата соответствия ГОСТ Р  или  Декларация о соответствии

	1.3.
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие

	1.4.
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	1.5.
	Год выпуска
	Не ранее 2020 года

	1.6.
	Средний срок службы 
	5 лет

	2. Технические характеристики

	2.1.
	Трубка оптическая
	Наличие

	
	-        оптика стержнелинзовой системы,
	

	
	-        бокового видения 30° (угол направления наблюдения, град - 30 ± 5);
	

	
	- диаметр  4 мм,
	

	
	-длина не менее 300 мм
	

	
	- угол поля зрения, град -70 (+10,5; - 7,0) 
	

	
	- разрешающая способность, мм -1 - - 12 (* ; - 2) 
	

	
	*Допуск по верхнему пределу не ограничен
	

	
	- термокомпенсатор оптического тракта
	

	
	- антирефлексная поверхность распорных трубок
	

	
	-угол сопряжения оптической оси трубки и светового разъема 90 °
	

	
	- Совместима со световодами  типа Wolf, Storz, ,Olympus ,
	

	
	- освещенность на расстоянии (25 ± 0,5) мм от дистального конца световода оптических трубок должна быть не менее 6000 лк
	

	2.2.
	Ствол 18 Ш
	Наличие

	
	-        тубус цистоуретроскопа 18Ш, с замками “Luer-Lock”  и изогнутым дистальным концом
	

	
	-        длина 228 ± 1 мм;  
	

	
	-        Служит для проведения оперативных вмешательств в уретре и мочевом пузыре.
	

	
	-        Средняя наработка на отказ То – не менее 1000 циклов
	

	2.3.
	Обтуратор к стволу 18 Ш
	Наличие

	
	-       обтуратор к тубусу цистоуретроскопа 18Ш
	

	
	        предназначен для предохранения слизистой оболочки уретры от травмирования при введении ствола в мочевой пузырь
	

	
	-        Средняя наработка на отказ То – не менее 1000 циклов
	

	2.4.
	Переходник диагностический 
	Наличие

	
	-        телескопический мостик без инструментального канала 
	

	
	-        предназначен для введения оптических трубок, которые фиксируются в переходнике с помощью конусного замка
	

	2.5.
	Переходник к шприцу для гибкого соединения
	Наличие

	
	-        предназначен для гибкого соединения шприца со стволом. 
	

	
	-        состоит из корпуса, имеющего конусную часть, которая фиксируется в конусном замке ствола, и патрубка, на который надевается силиконовая дренажная трубка, соединенная со шприцом.
	

	2.6.
	Насадка
	Наличие

	
	        предназначена для присоединения стволов цистоуретроскопа к трубкам промывной системы, которые надеваются на насадки. 
	

	
	-        устанавливается на боковые краны стволов с помощью соединения типа “Luer-Lock” 
	

	2.7.
	Трубка силиконовая 10х3
	Наличие

	2.8.
	Щетка жесткая
	Наличие

	
	-        щётка для очистки инструментального канала жёсткая 
	

	2.9.
	Колпачок силиконовый 
	Наличие

	2.10.
	Колпачок силиконовый с отверстием 
	Наличие

	2.11.
	Осветитель светодиодный
	Наличие

	
	Светодиодный выход для подключения световодов
	Наличие 

	
	Разъемы для подключения кабеля для передачи света на лицевой панели осветителя
	Наличие

	
	Встроенная активная система охлаждения осветительных каналов
	Наличие

	
	Оптическая система для фокусировки света в светодиодном осветительном канале
	Наличие

	
	Источник света в светодиодном осветительном канале -сверхмощный светодиодный кластер
	Наличие

	
	Среднее время наработки светодиода на отказ, не менее
	30000 часов

	
	Мощность светодиода, не менее
	18 Вт

	
	Цветовая температура светодиода, не менее
	4200° К

	
	Освещенность, создаваемая на светодиодном осветительном канале, не менее
	100000 лк

	
	Непрерывный режим работы, не менее
	8 часов

	
	Время выхода осветителя в режим готовности к работе после включения, не более
	30 секунд

	
	Номинальное рабочее напряжение питания
	220 В, 50 Гц

	
	Потребляемая мощность, не более
	150 В А

	
	Габариты, ДхШхВ, мм, не более
	250х230х100

	
	Масса, не более
	5 кг

	
	Средний срок службы, не менее
	5 лет

	2.14
	Кабель для передачи света

- Волоконно-оптический световод диаметр 3,5 мм, длина не менее 1800 мм.
	Наличие


