Техническое задание на поставку
пожарного оборудования (шкаф пожарный) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша».

Наименование: поставка пожарного оборудования (шкаф пожарный) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша».

Назначение: Данный МТР приобретается для обеспечения требований в области пожарной безопасности.

Комплектность материалов: должна соответствовать проектам и сертификатам качества заводов изготовителей.
Технические характеристики: 
Шкаф металлический для хранения пожарного оборудования:
Соответствие: НПБ 166-97 «Нормы пожарной безопасности». Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. ГОСТ Р 51844-2009.
Техническое описание: Шкаф пожарный (далее-ШП), навесной (Н), цвет – красный (К), наличие окна – да (О), индивидуальные размеры:

1. 65х62х27 (П)                                                     1. 67х56х27 (П
2. 56х67х28 (Л)                                                     2. 56х54х28 (Л)      
3. 64х64х22 (Л)                                                     3. 66х58х22 (Л)
4. 64х64х21 (П)                                                     4. 68х58х21 (П)         
5. 64х64х29 (Л)                                                     5. 67х59х28 (Л)  
6. 61х61х25 (Л)                                                     6. 65х51х21 (Л)    
7. 60х60х26 (П)                                                     7. 65х56х21 (П)
8. 61х61х26 (Л)                                                     8. 64х57х21 (Л)
9. 60х61х28 (П)                                                     9. 65х57х21 (П)
10. 59х60х26 (Л)                                                    10. 60х60х26 (Л)
11. 60х61х29 (Л)                                                    11. 60х61х28 (Л)
12.  66х63х32 (Л)                                                   12. 68х55х31 (Л)                                   
 
Стандартная комплектация: 
· универсальная поворотная корзина, позволяющая прикрепить кран, как справа, так и слева
· надежный замок отечественного или импортного (на выбор) производства с 2-мя ключами
· застекленный отсек для ключей
· техническая документация, паспорт.
Назначение шкафа пожарного: пожарный шкаф (ШП) используется для хранения одного пожарного крана (рукава) и одного первичного средства пожаротушения (огнетушителя). При изготовлении ШП используют металлический лист (тонколистную сталь) толщиной 1-1,5 мм загнутый со всех сторон в виде цельной конструкции. Пожарный шкаф имеет двери с почтовыми замками. Под стеклом дверцы находится дополнительный ключ. Благодаря петлям пожарный шкаф открывается на 180 градусов. ШП покрыт красной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Шероховатости, потеки, разные оттенки краски не допускаются. Навесная модель ШП должна иметь массу не более 35 кг. Шкаф имеют "универсальную" ориентацию корзины, что позволяет подсоединять кран со всех сторон (снизу, сверху, справа, слева). Это достигается за счет разносторонности корзины. Неиспользуемые отверстия при необходимости закрывают заглушками. Пожарный шкаф должен быть сертифицирован.
Спецификация: Шкаф металлический для хранения пожарного оборудования

	№ п/п
	Место поставки МТР
	Наименование МТР
	Нормативный документ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	Шкаф металлический для хранения пожарного оборудования
	НПБ 166-97; ГОСТ Р 51844-2009
	шт
	24

	
	Итого: по шкафу металлическому для хранения пожарного оборудования
	
	
	шт
	24



Требование к возможности применения аналогов:
Аналоги допускаются.

Логистические требования: Поставка производится автотранспортом. 

Другие требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.
2. Поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия и паспорт/сертификат качества или иные нормативные документы (заверенные копии).
3. Цена Товара фиксируется на весь согласованный в Приложениях (спецификациях) к Договору объем Товара.
4. Цена Товара включает все расходы Поставщика по изготовлению Товара, установка и доставка каждой партии товара к месту назначения и надлежащей передачи Товара Покупателю.
5. [bookmark: _GoBack]Доставка Товара производится за счет Поставщика по адресам и реквизитам склада Покупателя, которые оговариваются по каждой партии Товара и отражаются в Приложении (спецификации) к Договору.
6. Назначение и технические характеристики Товара должны быть подтверждены техническим паспортом или иными нормативными документами, сертификатом соответствия со сроком действия более чем 45 календарных дней после планируемой даты подведения итогов закупки (заверенные копии). 

Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. Поставка осуществляется на основании заявки Покупателя в электронном виде, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
