Техническое задание

на поставку стерилизатора парового для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	№
	Наименование и характеристики товаров
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Стерилизатор паровой
	Номинальное напряжение: от 220В до 230В, 50Гц
Номинальная мощность: не более 1500ВА,
Плавкий предохранитель: T10A
Рабочая температура: от 5 до 40°C
Момент силы: 4000 Н/м²
Шум: не более 50дБ
Максимальная нагрузка на 1 лоток: не более 1000г
Частота слива воды: раз в день, сливать воду сразу же, после того как обнаружите, что набралась отработанная вода за время работы оборудования. 
Максимальная длительность использования загрузочного теста: не более 90мин.
Максимальное тепловое излучение при условии от 20°C до 26°C: не более 2000J
Технические характеристики  стерилизационной камеры:
Материал: нержавеющая сталь (для медицинского использования)
Максимальное рабочее давление: не более 2.5 бар
Минимальное рабочее давление: не менее -0.9 бар
Максимальная температура: не более 145 °C
Объем камеры: не менее 12л 
Рабочее давление/температура: от 1.10 до 1.30бар/от 121С до 122С; от 2.10 до 2.30бар/от 134С до 135С 
Объем воды за один цикл: от 0.16л(мин) до 0.18л(макс)

Предохранительный клапан стерилизатора
Необходимое давление для срабатывания предохранительного клапана: не менее 2.45 бар
Максимальная рабочая температура: не более 160С
Водный резервуар
Объем водного резервуара: не менее 12л (4.5л)
Объем резервуара для отработанный воды: не менее 12л (4.5л)

Стерилизатор следует устанавливать вместе с хорошей вентиляцией.
Температура среды: от 5 до 40°C.
Влажность среды: не более 85%.
Атмосферное давление: от 860гПа до 1060гПа.
Необходимо заземление. 
	1 шт.


