Техническое задание

на поставку медицинского оборудования для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	№
	Наименование и характеристики товаров
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Гигрометр психометрический ВИТ-1 или эквивалент
	·  диапазон измерения относительной влажности, %  - от 20 до 90 
·  t диапазон измерения влажности, 0 С - от 5 до 25 
·  диапазон измерения t, 0 С   - от 0 до 25 
·  цена деления шкалы термометров,  0 С  - 0,2
·  Габаритные размеры, не более: 325х120х50 мм (ВИТ-1, ВИТ-2) 
В комплектацию входит: 
- гигрометр психометрический  1 шт.
- фитиль       1 шт.
- питатель     1 шт.
- упаковка     1 шт.
- паспорт завода изготовителя с поверкой   1 шт.
- руководство к эксплуатации    1 шт. 
	1 шт.

	2
	Пульсоксиметр Армед YX301 (с поверкой) или эквивалент 
	- Сатурации кислорода (Sp02)

- Диапазон измерения от 70 до 100 %

- Точность измерения 
± 2 % (в диапазоне 80...100 %)
± 3 % (в диапазоне 70...80 %), ниже 70 % - не определено

- Частота сердечных сокращений (ЧСС)

- Диапазон измерения 25...250 уд/мин

- Точность измерения +/- 1 удар. в мин. или +/- 1%

- Индикатор интенсивности пульса: гистограмма

- Тип дисплея: графический двухцветный

- Автоматическое выключение: есть (через 8 сек. при отсутствии пальца в датчике)

- Питание от 2-х батареек или аккумуляторов типа "AAA"

- Потребляемый ток: не более 40 мА

- Габаритные размеры не более 58х32х30 мм

- Вес не более 54 гр.

- Рабочая температура от +4 °C до +40 °C.
	8 шт.

	3
	Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной "ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4) или эквивалент
	Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категории

Эффективность обеззараживания до 99,0 %

Производительность - 100±10 м3/час

Исполнение – передвижное

Напряжение питающей сети - 220±10% В
Потребляемая мощность - не более 60ВА

Звуковая мощность (уровень шума) - не более 40 дБА

Габаритные размеры в рабочем состоянии - не более 1210х370х580 мм

Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа

Мощность источника излучения – 15 Вт

Количество источников излучения – 3 штуки

Срок службы лампы – 9000 часов

Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения

Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению, сертификат соответствия.
	2 шт.

	4
	Глюкометр Акку-Чек Актив или эквивалент
	Время измерения: 5 секунд (при измерении вне прибора - 8 секунд)

Объем капли крови: 1-2 мкл

Объем памяти: не менее 500 результатов измерений с указанием времени и даты, средние значения за 7, 14, 30 и 90 дней

Напоминание о проведении измерения после еды: да

Длительность работы батарейки: не менее 1000 измерений

Автоматическое включение и выключение:
· Автоматическое включение при введении тест-полоски

· Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы

Диапазон измерений: от 0,6 до 33,3 ммоль/л

Метод измерения: фотометрический

Условия хранения:
· от -25°C до +70°C без батарейки

· от -20°C до +50°C с батарейкой

Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C

Рабочий диапазон относительной влажности: не более 85%

Рабочая высота: до 4000 м над уровнем моря

Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами

Размеры: 97,8 x 46,8 x 19,1 мм

Вес: не более 50 г с батарейкой
	7 шт.

	5
	Тонометр автомат Omron M2 Classic с адаптером или эквивалент
	Технология интеллектуального измерения: Intellisense
· Способ измерения: осциллометрический

· Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей

· Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180 ударов/мин.

· Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм рт.ст., частота пульса: не более 5%

· Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см.

· Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Есть, манжета Omron CL
· Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Есть, манжета Omron CS2
· Индикатор аритмии: Есть

· Индикатор движения: Нет

· Индикатор повышенного давления: Нет

· Графический индикатор уровня АД: Есть

· Индикатор правильной фиксации манжеты: Есть

· Датчик правильного положения руки: Нет

· Индикатор утренней гипертензии: Нет

· Индикатор двойной проверки точности: Нет

· Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет

· Расчет среднего значения последних измерений: Нет

· Запись даты/времени измерения: Нет

· Подсветка экрана: Нет

· Подключения к компьютеру: Нет

· Память для 2-х пользователей: Нет

· Сетевой адаптер в комплекте: Нет

· Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр

· Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм

· Память: 60 измерений

· Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора

· Выпуск воздуха: автоматический

· Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности от 30% до 85%

· Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при относительной влажности от 10% до 95%

· Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки)

· Срок службы элементов питания: прибл. 1000 измерений с частотой два измерения в день

· Срок службы электронного блока: 10 лет

· Срок службы манжеты: 1 год

· Гарантия: 5 лет

Комплектация:

· Электронный блок тонометра Omron M2 Classic (HEM 7122-LRU)

· Универсальная компрессионная манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, (22-42 см.)

· Руководство по эксплуатации

· Чехол для хранения прибора

· Комплект элементов питания

· Гарантийный талон

· Журнал для записи артериального давления
	4 шт.


Срок поставки: в течение 30 календарных дней.
