Технические  характеристики
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед.

	1
	Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
	Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00000020
Буферный раствор для разбавления (buffered diluent solution), предназначенный для использования в качестве расходного реагента для автоматизированных или полуавтоматизированных устройств во время обработки, окрашивания и/или анализа лабораторных клинических образцов. Некоторые растворы могут дополнительно применяться для ручных процедур.
Назначение  - Для автоматических гематологических анализаторов серии МЕК;  Объем реагента ≥ 5000 мл
Вид метки идентификации реагента - Штрих-код метка
Разбавляемые жидкости: Сыворотка, плазма крови человека. 
Дополнительные характеристики:
1. Класс потенциального риска применения не выше первого- для соблюдения требований безопасности сотрудников, работающих с реагентами, в соответствии с мероприятиями по обеспечению снижения риска с учетом всех действующих факторов в лаборатории согласно требованиям ГОСТ Р 52905-2007;
2. Реагент штрих-кодированный - для автоматического контроля расходования, контроль состояния реагентов на борту прибора;
3. Совместимость с гематологическим анализатором МЕК. 
Объем не менее 20 л.
	18
	набор

	2
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматизированных / полуавтоматизированных систем
	Код позиции КТРУ: 21.20.23.110-00005533
Концентрированный промывающий или очищающий раствор, предназначенный для использования как расходный материал на борту автоматических или полуавтоматических приборов, который используются в процессе подготовки, окрашивания и/или анализа клинических лабораторных образцов. Назначение: Для анализаторов MEK. Объем реагента: > 500 и  ≤ 1700(мл). Содержание гипохлорита натрия в диапазоне 1,0-1,5 % - для оптимальной очистки внутренних частей прибора. Дополнительные характеристики:
1. Класс потенциального риска применения не выше первого -  для соблюдения требований безопасности сотрудников, работающих с реагентами, в соответствии с мероприятиями по обеспечению снижения риска с учетом всех действующих факторов в лаборатории согласно требованиям ГОСТ Р 52905-2007;
2. Реагент штрих-кодированный - для автоматического контроля расходования, контроль состояния реагентов на борту прибора;
3. Совместимость с гематологическим анализатором МЕК
	8
	упак

	3
	Лизирующий реагент 
	Отсутствует в КТРУ.
Лизирующий раствор для получения пяти субпопуляций по лейкоцитам на гематологических анализаторах серии МЕК.  Не стерильный, одноразового использования.  На коробке наклейка со штрих-кодом, лотом, датой срока годности. Объем – не менее 1л. Класс потенциального риска применения не выше первого.
	1
	шт

	4
	Контроль гематологический, норма
	Отсутствует в КТРУ.
Контроль предназначен для ежедневной оценки точности и воспроизводимости проводимых измерений на автоматическом гематологическом анализаторе, с возможностью дифференциации пяти субпопуляций лейкоцитов.
Содержит не менее  1 шт «нормальный  уровень» (не менее 4,0 мл) и необходимую сопроводительную документацию. Для контроля не менее 23 определяемых параметров (количество и параметры эритроцитов, количество и дифференциал лейкоцитов, количество и параметры тромбоцитов).
	1
	флак

	5
	Фильтр гемоглобина 
	Отсутствует в КТРУ.
Пластиковая емкость цилиндрической формы, наполненная фильтрующим элементом. Условия хранения: при температуре от +18°С до +30°С. Упаковка – не менее 10шт.
	2
	упак

	6
	Трубка насоса 
	Отсутствует в КТРУ.
[bookmark: _GoBack]Трубка перистальтического насоса для гематологических анализаторов серии МЕК. В упаковке не менее  1 шт.
	2
	шт



