Приложение № 2 
к котировочной документации
НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку отоларингологического комплекса для кабинета отоларинголога с креслом в комплекте, в количестве 1 шт. Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Заказчика для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»

1. Требования к товару:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)), количество товара:
Наименование Товара: Отоларингологический комплекс комплекса для кабинета отоларинголога с креслом в комплекте. 
Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Заказчика для нужд НУЗ «Узловая больница на ст. Кандалакша ОАО «РЖД»
Количество: 1 шт.

	№
	Параметр
	Требование технического задания

	I. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия ГОСТ Р
	Наличие

	1.3
	Срок гарантийного обслуживания должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
	Наличие

	II. Технические требования

	2.1
	Рабочее место ЛОР врача
	 

	 
	Общее описание
	Рабочее место ЛОР врача, в котором  объединено различное лечебное и диагностическое оборудование, функциональные модули и поверхности для хранения инструментария и расходных материалов 

	2.2
	Эргономичный Модуль-тумба: 

	 
	Материал исполнения 
	Оцинкованный металлический лист, толщиной не менее 1 мм, окрашенный порошковой эпоксидной термокраской, с повышенной физической и химической устойчивостью 30 вариантов цвета на выбор заказчика

	 
	Корпус 
	Изготовлен из двустенных металлических панелей с внутренним уплотнителем, шумо- и виброизоляцией закреплённых на винтовых стяжках скрытого типа

	 
	Мобильность модуля
	Наличие, обеспечивается 4-мя антистатическими колёсами с фиксаторами, диаметр колёс не менее 100 мм белого цвета

	 
	Приборная панель
	Наличие, на передней поверхности комплекса, с функциональными кнопками с подсветкой. На передней панеле должны быть нанесены обозначения кнопок и функциональные надписи на русском языке

	 
	Тип приборной панели
	Влагостойкая плёночная панель еврообразца, с металлической подложкой, светодиодными сигнальными индикаторами режимов

	 
	Отсек  для сброса использованных инструментов
	Наличие, не менее 1, установлен в нижней части корпуса. Представлен в виде системы металлических боковин полного выдвижения с доводчиками, с прикреплёнными к ним металлическими двухстенными фасадами с уплотнителем и виброизоляцией. Оснащён сервоприводом для автоматического открывания и закрывания при касании фасада носком ноги, Наполнение - металлический лоток объёмом не менее 10 литров из нержавеющей стали для дезинфицирующего раствора. Ручка на фасаде отсутствует.

	 
	Количество функциональных ящиков
	не менее 5-ти, 4 ящика в правой части комплекса, 1 ящик под приборной панелью

	 
	Вариант исполнения ящиков
	Ящик представлен в виде системы металлических боковин полного выдвижения с доводчиками, с прикреплёнными к ним металлическими двухстенными фасадами с уплотнителем и виброизоляцией. Размеры ящика не менее 450 х 400 х 150 мм (Ш х Г х В). Размер ящика под приборной панелью не менее 390 х 400 х 150 мм

	 
	Ручки на ящиках
	Ручки из нержавеющей стали и покрытием, шириной не менее 320 мм

	 
	Ложемент для распылителей 
	Наличие. Из аллюминиевого сплава, цельнометаллическая с анодированием. Эргономичный ложемент для размещения водяного и воздушного пистолета, ушной воронки

	 
	Крепление ложемента
	Поворотное крепление  к корпусу модуля, диапазон поворота не менее 150

	 
	Второй ложемент для держателей электродов и шланга аспиратора дыма
	Эргономичный ложемент для размещения ручек электродов и шланга аспиратора дыма, установлен на боковой панеле корпуса комбайна. Изготовлен из металлического сплава,окрашен порошковой эпоксидной термокраской, с повышенной физической и химической устойчивостью и антисептическими присадками. белого цвета. Предусмотренные штатные места для монополярного и биполярного держателя, пластины нейтрального электрода. На ложементе установлен пластиковый зажим для фиксации трубки аспиратора дыма.

	 
	Крепление второго  ложемента
	Поворотное крепление  к корпусу модуля, диапазон поворота не менее 150

	 
	Напряжение сети, диапазон:
	230 В~, 50-60 Гц 

	 
	Габаритне размеры
	не более (Ш х Г х В )1100 х 590 х1100

	 
	Вес 
	не более 250 кг

	 
	Верхняя консоль с крышкой
	Наличие

	 
	Исполнение
	Консоль расположена на столешнице  модуля тумбы. Представлен  металлическим коробом с верхней металлической Г образной крышкой и наполненный каскадом съёмных лотков из нержавеющей стали, в количестве не менее 6-ти штук. В открытом состоянии крышка отсека является дополнительной рабочей полкой для размещения материалов и инструментов с задним  ограничительным бортиком, предохраняющим падение инструментов.

	 
	Габаритные размеры верхней консоли с крышкой
	не более  (Ш х Г х В) 830 х 365 х 140 мм

	 
	Габаритные размеры лотков
	не более (Ш х Г х В ) 265 х 162 х 20 мм

	 
	Колчаны для стерилизации эндоскопов
	наличие

	 
	Колчан из прочного прозрачного материала ( пластик или стекло) устойчивого к стерилизации с нанесённой мерной разметкой для разведения дезсредств, длиной не менее 230 мм, диаметром не менее 30 мм
	наличие, не менее 2х, расположен в вынесенном металлическом корпусе в верхней части модуля тумбы

	 
	Возможность снятия и стерилизации колчана
	наличие

	 
	Колчаны для подогрева инструментов (эндоскопов)
	наличие

	 
	Колчан из аллюминиевого сплава с анодированием для размещения чистых эндоскопов, длиной не менее 200 мм, диаметром не более 12 мм
	наличие, не менее 2х, расположен в вынесенном металлическом корпусе в верхней части модуля тумбы

	 
	Возможность снятия и стерилизации колчана
	наличие

	 
	Регулировка  температуры, диапазон
	возможно, инженером при установке оборудования от +30 до +50 градусов С

	 
	Контроль температуры
	при помощи цифрового термоконтроллёра

	 
	ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

	2.3
	Осветитель галогеновый эндоскопический 
	Наличие

	 
	Высокоинтенсивный, галогеновый осветитель для эндоскопов
	наличие, не менее 2х, расположен в вынесенном металлическом корпусе в верхней части модуля тумбы

	 
	Мощность галогеновой  лампы, не менее 
	250 Вт  / 24 V

	 
	Цветовая температура
	не более 3400 К

	 
	Ресурс
	не менее 50 часов непрерывного горения 

	 
	Освещенность галогенового осветителя на выходе, не менее
	30000 Лк 

	 
	Стандарт разъёма под световод
	Стандарт Карл Шторц, с запорным  фиксирующим механизмом, исключающим выпадение световода из гнезда осветителя

	2.4
	Аспиратор жидкости хирургический  встроенный
	Наличие

	 
	Тип насоса
	мембранный, низкошумный, безпоршневой

	 
	Производительность
	40 ± 5% л/мин

	 
	Величина создаваемого вакуума
	 до -0,85 (-850 мбар, -85 кПа)

	 
	Средняя наработка на отказ
	Не менее 2000 часов

	 
	Накопитель для секрета
	Полистирол, прозрачный, мерный, с герметичной крышкой, объёмом не менее 2, 5 литров, с механической защитой от перелива

	 
	Манометр вакуумный от 0 до -1 кг/см2, диапазон
	наличие, виброустойчивый, деформационный, глицеринозаполненный, диапазон измерения от 0 до -1 кг/см2,  с герметизацией и защитой от коррозии измерительной системы, класс точности EN 837-1/5

	 
	Шланги и воронка для сбора жидкости
	наличие, комплект силиконовых автоклавируемых  прозрачных шлангов, с ушной воронкой из прочного пластика на дистальном конце для облегчения сбора жидкости

	2.5
	Подогрев гортанных зеркал
	Наличие

	 
	Исполнение
	Сопло подогрева выведено на переднюю поверхность комплекса и обрамлено декоративной решёткой из алюминиевого сплава с анодированием. При включении из сопла подаётся горячий воздух  с температурой не менее +50 С

	 
	Регулировка  температуры и потока воздуха
	возможно, инженером при установке оборудования

	2.6
	Система  промывания уха с автоматическим контролем температуры подогреваемой  воды
	Наличие

	 
	Тип подключения
	к системе центрального водоснабжения, холодная вода

	 
	Возможность регулировки скорости потока и   рабочего давления в системе
	возможно в широком диапазоне, инженером при установке оборудования 

	 
	Активация подачи воды
	При нажатии кнопки на водяном пистолете

	 
	Водяной пистолет
	Для облегчения изготовлен из аллюминиевого сплава, анодированный, с верхним клапаном подачи жидкости, защитной прозрачной пластиной для защиты от брызг, подключен через резиновый шланг диаметром не более 5 мм с капроновой защитной оплёткой для предотвращения перегибания. Носик пистолета из трубки нержавеющей стали , диаметром не менее 3 мм, подвижное сопло с возможностью регулировки угла разбрызгивания не менее 90 градусов.

	 
	Манометр  давления воды
	наличие, в диапазоне от 0 до 4 атмосфер

	 
	Редуктор давления на входе, стандартная водяная подводка 1/2 дюйма
	наличие

	 
	Нагрев воды
	Регулировка и управление температурой осуществляется при помощи цифрового контроллёра с двухступенчатой  электронной защитной системой от перегрева воды ( отсечка нагрева воды при достижении температуры воды 45 градусов С. 

	 
	Контроль температуры
	Осуществляется оператором, вынесен на переднюю приборную панель

	 
	Диапазон регулировки температуры воды
	не более от +30 до +45 градусов

	2.7
	Система сжатого воздуха
	Наличие

	 
	Тип насоса
	мембранный, безмаслянный насос, воздушный

	 
	Производительность
	23 ± 5% л/мин

	 
	Уровень шума 
	не более 45 дб

	 
	Величина создаваемого давления
	не менее  4 бар

	 
	Активация
	При нажатии кнопки на воздушном пистолете

	 
	Ёмкости для распыления лекарственных средств
	Наличие, не менее 2-х, склянок тёмного стекла с объёмом не менее 20 мл,  для подсоединения к воздушному пистолету

	 
	Воздушный пистолет
	Для облегчения изготовлен из аллюминиевого сплава, анодированный, с верхним клапаном подачи воздуха, быстросъёмным разъёмом для подключения ёмкостей для распыления лекарственных средств, подключен через резиновый шланг диаметром не более 5 мм с капроновой защитной оплёткой для предотвращения перегибания

	2.8
	Аппарат радиоволновой хирургический
	Наличие

	 
	Рабочая частота (МГц), диапазон
	1,2-1,3 МГЦ

	 
	Частотная модуляция 
	В пределах 77 КГц

	 
	Монополярный режим
	Наличие

	 
	Функция монополярного разреза ткани, максимальная мощность 
	Не более 80 Вт

	 
	Функция монополярного  смешанного разреза  ткани, максимальная мощность 
	Не более 70 Вт

	 
	Функция монополярной коагуляции ткани, максимальная мощность 
	Не менее 70 Вт

	 
	Функция фульгурации, максимальная мощность 
	Не менее 60 Вт

	 
	Биполярный режим
	Наличие

	 
	Функция биполярной коагуляции ткани, максимальная мощность  
	Не более 70 Вт

	 
	Функция мониторинга сопротивления тканей
	Наличие

	 
	Автоматическая изменение мощности во всех режимах  в зависимости от сопротивления тканей (функция AutoRF)
	Наличие

	 
	Сигнал разрыва контакта или отсутсвия подключения нейтрального электрода
	Наличие

	 
	Сигнал активации моно- и биполярного режима
	Наличие

	 
	Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, ручек-держателей, кабелей, биполярных пинцетов, пластины нейтрального электрода
	Наличие

	 
	Совместимость всех электродов, ручек-держателей, кабелей, биполярных пинцетов между собой и с прибором
	Наличие

	 
	Комплект поставки радиоволнового хирургического аппарата обязательно должен включать:
	 

	 
	Ножной однопедальный переключатель,  класс защиты - IPX8
	Наличие

	 
	Биполярный кабель ESU Martin, Berchtold, Aesculap/ Sutter (BM780), 4,5m, безопасный разъем
	Наличие

	 
	Монополярная ручка-держатель электродов с одним переключателем, для BM-780 II (электроды с диаметром коннектора 2,4mm )
	Наличие

	 
	Силиконовая пластина нейтрального электрода "многоразовая" с кабелем для аппаратов: Sutter BM 780, 4m
	Наличие

	2.9
	Аспиратор дыма встроенный
	Наличие

	 
	Тип мотора
	Роторный, прямоточного типа

	 
	Мощность всасывания (Вт)
	не менее 300 Вт

	 
	Производительность
	В диапазоне от 1 до 600 л/мин

	 
	Время активной работы фильтра
	не менее 30 часов

	 
	Электронный таймер контроля работы фильтра
	Наличие

	 
	Активация
	От ножной педали

	 
	Шланги для аспиратора дыма
	Из высококачественного силикона, с наружным армированием, автоклавируемые


	3
	Кресло смотровое

	
Наличие

	
	Универсальное смотровое оториноларингологическое кресло, предназначенное для всех видов ЛОР  осмотра и манипуляций,  как в стационарных, так и в амбулаторных условиях с возможностью изменения положения пациента за счёт работы электроприводов и изменения положения кресла и его поворота.
	Наличие

	
	Кресло оториноларингологическое смотровое может применяться 
	Для размещения на нём пациентов во время осмотров, процедур, манипуляций, как взрослых, так и детей.

	
	Основание кресла
	В основание кресла устанавливается базовый модуль-тумба медицинский для размещения блока управления креслом и блока питания

	
	Тип рамы
	Рама каркасного типа, из металлического профиля, с эпоксидным порошковым покрытием. Механизм рамы скрыт за металлическим кожухом. 

	
	Регулировка высоты кресла
	С помощью электрического привода, приводится в действие от ножной педали

	
	Регулировка угла наклона спинки кресла
	С помощью электрического привода, приводится в действие от ножной педали. Наклон спинки кресла вниз осуществляется с одномоментным подъёмом ножной секции и опусканием подножки

	
	Регулировка вращения кресла вокруг вертикальной оси 
	Оснащено механизмом вращения  вокруг вертикальной оси с диапазоном поворота не менее 330 градусов с механическим тормозным механизмом.

	
	Тип электромоторов
	Линейные актуаторы LINAK, электродвигатели постоянного тока 24В на постоянных магнитах.

	
	Уровень шума работы электромоторов
	Не более 45 Дб(А)

	
	Защитный тормоз электромотора
	Защитная стопорная шайба, позволяет удерживать кресло в заданном положении  при выходе актуатора из строя, 

	
	Минимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции
	Не более 550 мм

	
	Максимальная высота кресла от пола до горизонтали тазовой секции
	Не менее 840 мм

	
	Общая длина кресла в разложенном горизонтальном виде
	Не менее 1850 мм 

	
	Ширина ложа сиденья и спинки кресла
	Не более 550 мм

	
	Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла
	[bookmark: _GoBack]Диапазон не менее от  0º  до +85 º

	
	Общая ширина кресла
	Не более 750 мм

	
	Регулировка ножной секции
	Синергично с  изменением наклона  спинной секции за счёт механической тяги

	
	Ступенька к ножной секции
	Выполнена из металлического профиля,   раскладывается вместе с ножной секцией в горизонтальное положение за счёт механической тяги.

	
	Основание кресла
	Основание из металлического профиля, скрыто металлическим кожухом, окрашенным порошковой краской. 

	
	Подлокотники
	Двусторонние, имеют анатомическую форму, удобную для комфортного расположения пациента.
Подлокотники откидываются назад синхронно и раздельно для улучшения доступа к пациенту с обеих сторон.
Фиксируются в любом заданном положении за счёт стопорных ручек.

	
	Обивка
	Бесшовная технология горячей обтяжки, с отсутствием видимых швов на всех обтянутых кожей деталях

	
	Обивочный материал
	Искусственная ВИНИЛИС-кожа сертифицированная для применения в медицине  SKADEN (Польша), устойчивая к истиранию и  химическим дезинфицирующим растворам, ультрафиолетовому свету.

	
	Цвет обивки
	Возможность выбора из 30 цветов по желанию заказчика

	
	Номинальное напряжение сети, диапазон
	200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц.

	
	Потребляемая мощность 
	Не более 200 Вт

	

	Раскладывание в горизонтальный смотровой стол
	При помощи электромоторов кресло раскладывается в горизонтальный смотровой стол

	
	Подголовник
	Установлен в верхней части кресла, обтянут искусственной кожей ВИНИЛИС-кожей SCADEN (Польша) Имеется регулировка установки подголовника относительно спинки кресла.  

	
	Диапазон регулировки положения подголовника
	По длине ложа кресла: не менее 300 мм  Перпендикулярно длине ложа кресла: не менее 100 мм.

	
	Масса кресла 
	Масса не  более 60 кг 

	
	Грузоподъемность кресла
	Не менее 230 кг 

	
	Опоры
	Кресло устанавливается на 4 регулируемые опоры с возможностью регулировки для устранения неровностей пола. Опоры скрыты защитным кожухом.

	
	Модернизация 
	После длительного срока эксплуатации возможна модернизация: замена обивки, подлокотников

	
	Стандартная комплектация:
	 

	
	Базовый модуль-тумба
	1

	
	Кресло смотровое универсальное  (ложе)
	1

	
	Блок педалей для управления электромоторами
	1

	
	Подлокотники  - опоры для рук
	2

	
	Подголовник 
	1

	
	Подножка
	1

	
	Паспорт изделия
	1

	4

	Комплектация

	 
	Эргономичный Модуль - тумба 
	1 шт

	
	Кресло смотровое
	1 шт

	 
	Функциональная консоль
	1 шт

	 
	Осветитель галогеновый эндоскопический 
	2 шт

	
	Аспиратор жидкости хирургический встроенный
	1 шт

	
	Подогрев гортанных зеркал
	1 шт

	
	Система  промывания уха с автоматическим контролем температуры подогреваемой  воды
	1 шт

	
	Система сжатого воздуха
	1 шт

	 
	Аппарат радиоволновой хирургический
	1 шт

	 
	Аспиратор дыма встроенный
	1 шт

	 
	Ножной однопедальный переключатель,  класс защиты - IPX8
	Наличие

	 
	Биполярный кабель ESU Martin, Berchtold, Aesculap/ Sutter (BM780), 4,5m, безопасный разъем
	Наличие

	 
	Монополярная ручка-держатель электродов с одним переключателем, для BM-780 II (электроды с диаметром коннектора 2,4mm )
	Наличие

	 
	Силиконовая пластина нейтрального электрода "многоразовая" с кабелем для аппаратов: Sutter BM 780, 4m
	Наличие



Место поставки товара: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 184048 Мурманская область г. Кандалакша ул. Набережная д.165
Срок поставки Товара: в течение 90 календарных дней, с даты подписания Договора;
Условия поставки товара: 
–	товар поставляется в заводской упаковке;
–	поставка товара осуществляется согласно заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
–	Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени нахождения Заказчика.
Работы по монтажу Товара, вводу его в эксплуатацию и инструктажу работников Покупателя осуществляются по адресу: 184048 Мурманская область г. Кандалакша ул. Набережная д.165, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора, в размере 30% (тридцать) от стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестьдесят) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, акта ввода Товара в эксплуатацию, а также проведения инструктажа.
Покупатель вправе задержать оплату в случае не предоставления Поставщиком оригиналов товарной накладной (ТОРГ-12) на поставленный Товар, акта приема-передачи и акта ввода Товара в эксплуатацию, с предоставлением 1-го экземпляра счета-фактуры. В указанных случаях сроки совершения платежей переносятся соразмерно сроку неисполнения Поставщиком обязательств по предоставлению документов.
Срок гарантийного обслуживания должен составлять: не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.
Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. Лицензии на техническое обслуживание, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание, либо предоставление поставщиком гарантийного письма от производителя.

