Кресло донора для медицинских учреждений с принадлежностями

по ТУ 9452-003-14692415-2008 в следующих исполнениях:

КД-«Техстрой 4» 
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	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величины параметра по техническому заданию


Общие требования:
	1.1
	Регистрационное удостоверение 
	наличие

	1.2
	Декларация о соответствии
	наличие

	1.3
	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев

	1.4
	Технический паспорт изделия
	наличие


Материалы:

	2.1
	Труба должна соответствовать ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8644-68, толщина 1,5 мм
	Наличие

	2.2
	Все металлические части покрыты нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки полимерно-порошковой краской белого либо серого цвета (по желанию заказчика)
	Наличие

	2.3
	Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032
	Наличие


Технические характеристики
	3.1
	Донорское кресло предназначено для создания комфорта донору в процессе забора крови. цитостатической и инфузной терапии. Анатомическая форма кресла позволяет эффективно снимать физические и психоэмоциональные нагрузки пациента в лечебно-профилактическом процессе.
	Наличие

	3.2
	Кресло донора состоит из:
- силовой рамы ( основания);

- ложе;

- пневмопружины;

- подлокотников, в количестве 2 шт.;

- подголовника (дополнительная комплектация);

- матраца;

- стойки капельницы.
	Наличие

	3.3
	Основание цельносварное, изготовлено из профильной трубы сечением 40х25х1.5 мм. Материал – сталь.  Имеет четыре опорных ноги, на концах которых установлены пластиковые заглушки
	Наличие

	3.4
	Ложе кресла цельносварное, подвижное, выполнено из:

- круглых труб диаметром 20 мм;

- сварной сетки из проволоки диаметром 4 мм, ячейкой 100х50 мм.
	Наличие

	3.5
	Подвижная часть кресла передвигается по радиусным направляющим и фиксируется при помощи пневмопружины.
	Наличие

	3.6
	   Кресло снабжено двумя подлокотниками, имеющими анатомическую форму. 
 Габаритные размеры: 

- длина 500 мм

- ширина 170 мм

- высота 500 мм

   Подлокотники расположены с обеих сторон кресла, изменяют высоту и направление положения. Фиксируются с помощью специального зажима.   
	Наличие

	3.7
	Мягкий удобный подголовник перемещаемый по высоте ( дополнительная, отдельная комплектация)
	Наличие

	3.8
	Матрац изготовлен из ППУ толщиной 50 мм и винилискожи. У матраца имеются с обеих торцевых сторон посадочные места в виде 2 карманов. Длина матраца – 1940 мм. Цвет изготавливается по желанию заказчика. (Стандартный – белый мрамор)
	Наличие

	3.9
	Телескопическая стойка капельницы крепится на основание со стороны головы донора. Состоит из 2-х частей. Верхняя часть имеет два крючка и четыре кольца для флаконов. Фиксация  высоты происходит при помощи винтового механизма.
	Наличие

	3.10
	Габаритные размеры кресла
	Без стойки капельницы: Длина – 1660 мм
Ширина с учетом подлокотников – 820 мм
Ширина ложе -600 мм

Высота – 1150 мм 
Высота с учетом стойки капельницы-1525-2025 мм

Высота сидения в исходном положении 470 мм


Упаковка
	4.1
	Кресло поставляется в собранном виде
	Соответствие

	4.2
	Упаковка
	Гофрокартон и пленка стрейч

	4.3
	Объем упаковки
	Не менее 1.9 куб. м.


