	№ п/п
	Наименование товара, страна происхождния
	

	
	
	Наименование показателя, 
ед. изм. показателя
	Описание, значение

	
	
	
	

	1
	Пикфлоуметр 
	Назначение
	для оценки дыхания и определения пиковой скорости выдоха

	
	
	Тип пикфлоуметра
	механический

	
	
	Диапазон измерений, не менее
	60-800 л/мин.

	
	
	Точность: 
	Не менее 10%

	
	
	Максимальное сопротивление потоку:
	0,35 кПа/л/с.

	
	
	Трехзонная цветовая шкала
	Наличие

	
	
	Зона 1 Зеленая зона (работоспособность 80 - 100%) - нормальное состояние легких
	Соответствие 

	
	
	Зона 2 Желтая зона (работоспособность 50 - 80%) - необходимо соблюдать осторожность и обратиться к врачу за консультацией.
	Соответствие 

	
	
	Зона 3 Красная зона (работоспособность менее 50%) - состояние легких внушает опасения.
	Соответствие 

	
	
	Встроенный загубник, также в комплекте дополнительная насадка - загубник для детей
	Наличие 

	
	
	Дополнительный загубник в комплекте
	Наличие 

	
	
	Откидывающаяся ручка
	Наличие 

	
	
	Журнал записи показаний
	Наличие 

	
	
	Средний срок использования прибора, не менее 
	2 лет

	
	
	Вес, не более
	75 гр.

	
	
	Санитарная обработка корпуса изделия моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ 
	соответствие

	
	
	Медицинское изделие должно быть зарегистрировано и разрешено к применению на территории Российской Федерации
	соответствие

	
	
	Эксплуатационная документация производителя на русском языке
	наличие

	
	
	Год выпуска (дата производства) товара, не ранее
	2018

	
	
	Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц
	12

	
	
	Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяц.  Срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя.
	12

	
	
	Срок поставки, с даты заключения договора.
	[bookmark: _GoBack]Не более чем 20 дней



