
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе (в количестве 3шт.) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:
1.1. Комплектность поставки Товара обязательна.
1.2. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;
1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.
1.4. Приборы должны иметь декларацию соответствия ГОСТу, регистрационное удостоверение Росздравнадзора, а также сертификаты об утверждении типа средств измерений
1.5. Наличие руководства по эксплуатации, паспорта с отметкой о первичной метрологической поверке.
1.6. Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать ФС, ВФС по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.


Наименование и описание объекта закупки
Наименование Товара: Анализатор паров этанола  
Количество: 3 шт.

	Наименование
	Характеристики

	Описание прибора
	Анализатор паров этанола рекомендуется врачам наркологам и другим лицам, осуществляющим контроль и надзор за безопасностью дорожного движения, в качестве технического средства измерения для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Анализатор паров этанола — современный профессиональный алкометр с сенсорным экраном, обеспечивающий достоверность, датированность и документированность результата. Достоверность достигается применением электрохимического датчика алкоголя, дозированным отбором пробы, проверкой окружающего воздуха на содержание паров алкоголя; датированность — хранением результата в памяти вместе с данными о времени, дате и месте освидетельствования; документированность — возможностью распечатки результата на бумажном носителе сразу после анализа или из памяти прибора.
· Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения.
· Диапазон показаний прибора должен быть не менее чем от 0,00 до 2,50 мг/л 
· Пределы допускаемой погрешности (при температуре окружающего воздуха 20±5ºС) не должны превышать: (точные показатели)
· абсолютной: ± 0,02 мг/л в диапазоне 0,00 ÷ 0,2 мг/л; 
· относительной: ±10% в диапазоне 0,2 ÷ 1,2 мг/л;
· Прибор должен иметь возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки.
· Прибор на экране должен показывать дату следующей поверки, количество тестов в памяти, дату и время.
· Прибор автоматически перед проведением теста должен производить забор и проверку окружающего воздуха на наличие паров этанола.  
· Прибор должен иметь внутреннюю память, сохраняющую данные о времени, дате, результатах теста и его порядковом номере, а также о последней регулировке прибора.
·  Объем памяти должен обеспечивать хранение результатов не менее 20000 тестов.
·  Прибор должен иметь сенсорный экран, используемый для управления и ввода информации.
· Прибор должен иметь возможность работы от Li-ion аккумулятора и бортового адаптера питания 12В (должен входить в комплект).
·  Прибор должен иметь возможность зарядки аккумуляторов внутри прибора.
·  Время выхода прибора на режим не должно превышать 20 секунд.
· Прибор должен иметь возможность просмотра результатов из памяти на своем дисплее.
· Прибор должен иметь возможность работы в режиме скрининга. Переход между режимами работы должен происходить без выключения прибора.
· Прибор должен быть работоспособен в диапазоне температур от -5 до +50оС.
· Межповерочный интервал должен составлять 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте. 
· Прибор должен иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора и свидетельство об утверждении типа средств измерений.
· Прибор должен иметь возможность блокировки работы по истечении срока поверки.
· Прибор должен иметь функцию выброса мундштука с помощью специальной кнопки.
· Прибор должен быть совместим с системой АСПО.
· Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений должен составлять не менее 5 лет.
· Интервал времени работы прибора без корректировки показаний должен составлять не менее 12 месяцев.

	Бесконтактный отбор пробы
	Для точного измерения содержания алкоголя анализатор паров этанола следует использовать со сменными пластиковыми мундштуками. Мундштуки формируют поток воздуха, поступающий на датчик, и защищают датчик от конденсата. Однако анализатор паров этанола позволяет получить предварительный результат в режиме бесконтактного скрининга без затраты сменных мундштуков.
Для бесконтактного отбора пробы предназначен специальный многоразовый мундштук-воронка. В режиме бесконтактного скрининга обследуемый делает выдох в воронку на расстоянии три сантиметра, а инспектор во время выдоха производит ручной забор пробы

	Сенсорный экран
	С помощью сенсорного экрана пользователь может выбирать режимы работы, записывать в память прибора данные об инспекторе, месте обследования, о водителе и автотранспортном средстве. Удобное многоуровневое меню управления позволяет с легкостью настраивать прибор для своих нужд.

	
Комплект поставки анализатора


	Количество
	1 шт

	Прибор с Bluetooth передатчиком
	Наличие

	Кейс
	1 шт

	Мундштуки
	Не менее 10 штук

	Чехол
	1 шт

	Аккумуляторный блок для прибора
	Не менее 2 штук
Li-ion или эквивалент

	Зарядное устройство для аккумуляторов
	Не менее 1 шт

	Сетевой адаптер 220В
	Не менее 1 шт

	Мундштук - воронка
	Не менее 2 штук

	мундштук индивидуальный
	Не менее 105 шт

	Адаптер USB (Bluetooth-приемник)
	Не менее 1 шт

	кабель связи прибора с компьютером
	Не менее 1 шт

	руководство по эксплуатации
	[bookmark: _GoBack]На русском языке

	Вес
	не более 270 гр

	размеры
	не более: 170 х 40 х 85 мм



Цель работ: Замена устаревшего оборудования необходимого для работы ЧУЗ по основному направлению деятельности.
Содержание работ:
· Доставить товар на склад Заказчика 
· Предоставить документы: счет, счет-фактура, товарная накладная формы (ТОРГ 12)
· Оформить акт приемки-передачи товара.

Форма предоставления результатов работ:
· акт приемки-передачи товара.

	Место поставки товара
	Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Набережная д. 165

	Сроки поставки товара
	в течение 30 (тридцати) календарных дней после перечисления авансового платежа на расчетный счет Поставщика. Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени нахождения Заказчика.

	Условия поставки товара
	· товар поставляется в заводской упаковке;
· поставка товара осуществляется согласно заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
· Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 ч. до поставки в рабочие дни с 8:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени нахождения Заказчика.


	Форма и порядок оплаты поставки товара
	Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Сторонами Договора, в размере 50% (пятьдесят) от стоимости Товара
окончательный расчет осуществляется в течение 20 банковских дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев 




