Техническое задание
на поставку медицинского оборудования 


	№
п/п
	Наименование товара 
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Набор пахучих веществ для ольфактометрии (12 штук)
	- набор капсулы с ароматическими веществами (12 шт.);
- карточки с 4 вариантами ответов;
- прозрачная таблица для быстрого подсчета результатов;
- бланк опроса;
- диаграммы для оперделения результатов исследования;
- руководство по эксплуатации
	шт.
	1

	2.
	Трехзеркальная линза Гольдмана ЛО-3-1
	Фокусное расстояние 
Углы наклона граней
Световой диаметр
Габаритные размеры
Масса:
	15,5 мм
60, 66, 76 º
11,1;27,5 мм
34,5х32,2 мм
37 г
	шт.
	1

	3.
	Шина для лечения перелома ключицы
	Шина, предназначенная для закрепления плечевого сустава (ключицы), используется с целью сохранения анатомической формы, придания стабильности после операции или перенесенной травмы, при плечевой ретропульсии.
Размер 
	



50-65 см
	шт.
	1

	4.
	Тутор для фиксации кисти и пальцев
	Степень фиксации:
- сильная
Показания к применению:
- период ранней реабилитации после гипсовой повязки с иммобилизацией лучезапястного сустава, кисти, пальцев кисти
- профилактика и лечение контрактур лучезапястного сустава, кисти, пальцев кисти
- период реабилитации при болезни Кинбека
- ульнарный и карпальный синдромы, синдром Зудека
- артрозо-артриты лучезапястного сустава, пальцев кисти в остром периоде
- тендовагиниты дистального отдела предплечья, лучезапястного сустава, пальцев кисти
- период реабилитации при повреждениях и операциях сухожилий пальцев кисти
- лечение неосложненных переломов дистальных метаэпифизов костей предплечья в период образования костной мозоли
- специфические и диспластические умеренно выраженные поражения лучезапястного сустава и запястья, пальцев кисти - в качестве вспомогательного средства
- невриты лучевого и локтевого нервов, гипотонии и гипотрофии мышц предплечья
Результат применения:
- жесткая фиксация кистевого сустава и пальцев кисти.
Размер
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S, M, L
14-16; 16-18; 18-20
	шт.
	2

	5.
	Шина проволочная для фиксации верхних и нижних конечностей
	Проволочная шина Крамера предназначена для надежной фиксации верхних или нижних конечностей. Устройство может быть применено в условиях туристического похода, поэтому шину Крамера иногда называют транспортной.
Медицинскими инженерами разработана два вида приспособлений – для рук и ног. Первая разновидность шин Крамера предназначается для фиксации плеча, предплечья, локтя, запястья. С помощью второй модификации фиксируются суставы и кости ног.
Перед тем, как наложить шину, на ногу или руку накладывают вату, закрепляют ее с помощью бинтов. Если у человека перелом бедренной кости, шина должна быть закреплена в нескольких точках.
При закрытых переломах допустимо накладывание шины Крамера непосредственно на одежду.
Размер шины Крамера для рук
Размер шина Крамера для ног
	












80х8 см
120х12 см
	ком.
	2

	6.
	Шина транспортная для нижних конечностей
	Шина транспортная иммобилизационная для взрослых для ноги ШТИвн-01. Необходима для фиксации нижней конечности у взрослых пациентов при получении травм. Шина представляет собой пластиковую пластину с перфорацией для регулировки по ноге.
Шина ШТИвн-01 расчитана на многократное применение и имеет 4 положений регулировки размера. На конечности шина закрепляется бинтами.
Параметры:
 - размеры в сложенном виде
 - размеры в развернутом виде
 - масса, не более
	







280х140х40 мм;
1200х280 мм;
500 г
	ком.
	1

	7. 
	Воротник Шанца (8-9 см)
	Назначение:
- шины ограничивают сгибание, разгибание и вращение шеи
- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают режим покоя и согревание
- восстанавливают нормальный тонус мышц и улучшают кровообращение головы и шеи
- способствуют быстрому выздоровлению 
Показания:
- период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника
- остеохондроз шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом
- повышенная подвижность шейных позвонков
- состояния шейного отдела позвоночника после травм, операций, коррекции смещения шейных позвонков
- головные боли, головокружение, сопровождающие синдром вертебробазилярной недостаточности
- гипер- и гипотонус мышц шеи 
Высота шины: 
Длина шины: 

Степени фиксации:  
	
















8, 9, 10, 11 и 12 см
(30-35см)-1 и (35-45см)-2.
Средняя степень фиксации
	 шт.
	1

	8.
	Лупа ручная с подсветкой увел.х3 (Армед)
	Увеличительная лупа незаменима в быту для пользователей с плохим зрением. Данная модель выделяется яркой светодиодной подсветкой. Устройство работает на батарейках
Диаметр линзы (± 5%)
Увеличение
Подсветка
Вес брутто (ед)
Вес нетто (ед)
Габариты в упаковке 
	


75 мм
3.0х
Светодиодная
0,15 кг
41,0 кг
17,5*9,5*3 см
	шт.
	5

	9.
	Лупа бинокулярная ЛБМ-02
	Лупа бинокулярная медицинская ЛБМ-02 (налобная) предназначена для работ, требующих небольшого увеличения с сохранением стереоскопичности.
Лупа бинокулярная ЛБМ-02 предназначена для применения в клиниках и других медицинских учреждениях и может быть использована в офтальмологической практике для следующих целей:
· удаление инородных тел из роговицы и конъюктивы;
· глазные операции, не требующие применения операционного микроскопа;
· снятие швов на роговице и конъюктиве;
· осмотр глазного яблока у детей;
· подготовка медицинского инструмента к операции (точка, правка, вдевание нити);
Конструктивные особенности лупы бинокулярной ЛБМ-02 создают комфортные условия при работе, позволяя устанавливать оправу с линзами в удобное для работы положение, в том числе и при работе в очках, а также быстро откидывать оправу с линзами вверх и возвращать ее в рабочее положение. 
Задняя вершинная рефракция линз лупы
Размер световой зоны линз лупы
Расстояние между оптическими центрами линз лупы
Габаритные размеры
Масса 
	


















+4,5±0,25 дптр
не менее 30х26 мм
не более 1%
40±2 мм
не более 120 гр.
	шт.
	1


Требования к поставке: наличие сертификата и регистрационного удостоверения


Форма предоставления результатов работ: 
- акт сдачи-приемки выполненных работ.

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Мурманская область,  г. Кандалакша, ул. Набережная д. 165

	Сроки поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	В течение 30 дней со дня заключения договора

	Условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	С 8 до 15 часов в рабочие дни

	Форма и порядок оплаты поставки товара/выполнения работ/оказания услуг
	В течение 45 рабочих дней после подписания ТОРГ-12

	Гарантийный срок
	12 месяцев
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