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	Наличие функции или значения параметра технических характеристик

	Микроскоп медицинский для работы в проходящем свете
	Наличие

	Увеличение микроскопа
	Диапазон не уже, чем в границах от 40 до 1500крат

	Материал всех оптических деталей  
	Стекло

	Насадка  для наблюдения  
	Бинокулярная

	Вращение насадки, зафиксированной крепежным винтом, в горизонтальной плоскости на 360 градусов   -  обеспечение возможности перевести наблюдение на второго наблюдателя,  находящегося напротив, без переустановки микроскопа
	
360

	Наклон окулярных тубусов, не более
	30 

	Регулировка межзрачкового расстояния
	Диапазон не уже, чем в границах от 55 до 75 мм

	Диоптрийная подвижка на одном тубусе
	Наличие

	Выставление бинокулярных тубусов по глазной базе наблюдателя не требует компенсации осевого положения окуляров
	Наличие

	Комплект из четырех шт объективов ахроматической коррекции, на длину тубуса 160мм , увеличением 4х,10х,40х,100х МИ:
	Наличие

	Пружинящие оправы для объективов 40х и 100х
	Наличие

	Комплект центрированных окуляров увеличением 10х , не менее 2шт
	наличие

	Максимальное линейное поле в пространстве изображений, не менее
	18 мм

	Комплект окуляров увеличением 15 х , не менее 2шт
	наличие

	Насадка на  тубус с подвижной рукояткой-указкой для обучения, консультирования на любом выбранном фрагменте объекта, наблюдаемого в поле зрения. Управление движением стрелки-указателя осуществляется собственной рукояткой в любую выбранную точку в поле зрения (по краю, в периферийной зоне, в центре).
	Наличие

	Устойчивый цельнометаллический штатив микроскопа, выполненный как единая литейная деталь с “окном” в верхней части
	
Наличие

	Встроенная пятиуровневая система световой индикации степени освещенности объекта по обеим сторонам основания микроскопа
	
Наличие


	Обеспечение установки освещенности на ранее выбранный комфортный уровень, без необходимости нового подбора освещенности после выключения и повторном включении микроскопа
	Наличие

	Узел коллектора выдвижной (на салазках) с вентиляционными отверстиями. Замена источника света  без изменения вертикального положения штатива
	


Наличие

	Револьверная головка
	Наличие

	Число устанавливаемых объективов, не менее
	4 объектива

	Положение по отношению к наблюдателю
	Повернуто от наблюдателя

	Вращение в любом  направлении: по часовой стрелке и против
	Наличие

	Предметный столик с препаратодержателем и шкалами
	Наличие

	Диапазон перемещения  препарата в горизонтальной плоскости, не менее, мм
	
75х50 

	Коаксиальный механизм  управления с правосторонним расположением рукояток
	
Наличие

	Покрытие предметного столика прочное, устойчивое к проведению  дезинфекции
	
Наличие

	Механизм вертикального перемещения предметного столика двухступенчатый
	
Наличие

	Диапазон грубого перемещения,  не менее, мм
	20  

	Диапазон точного перемещения, соответствующий диапазону грубого перемещения
	
Наличие

	Цена деления точного перемещения, не более, мкм
	2 мкм

	Возможность регулировки тугости хода
	Наличие

	Конденсор светлого поля с ирисовой диафрагмой,
наибольшая числовая апертура 
	
1,25

	Откидная оправа для установки светофильтра
	Наличие

	Установка конденсора в рабочее положение посредством рычажного механизма
	
Наличие

	Диафрагма темного поля для работы с объективами 4х, 10х, 40х
	Наличие

	Источник света  светодиод
	Обеспечение

	Светодиод белого света, мощность , не менее
	5 Вт

	Встроенный универсальный блок питания 
светодиода;  плавная регулировка яркости источника света
	
Наличие

	Источник питания сеть напряжением 
	(22022) В, частотой 50Гц

	Потребляемая мощность микроскопа, не более, ВА
	25 

	Светофильтры для конденсора синий, зеленый, желтый
	Наличие  

	Обязательная совместимость микроскопа с конденсором темного поля и окулярным винтовым микрометром (изделия приобретаются дополнительно в случае необходимости)
	
Обеспечение

	Предохранители для замены 
	2 шт.

	Иммерсионное масло, флакон 
	1 шт.

	Запасной светодиод "белого" свечения, мощность не менее 5 Вт
	1шт

	Защитный чехол
	1 шт.

	Шнур сетевой
	1 шт.

	Техническая документация (руководство по эксплуатации, паспорт) 
	
1 комплект

	Гарантийный срок эксплуатации
	12 месяцев 

	Год выпуска, не ранее
	2020г

	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
	Наличие  

	Сертификат Соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р образца Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Добровольная сертификация
	Наличие  




