Техническое задание

на поставку светодиодной полимеризационной лампы для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Кандалакша»
	№
	Наименование и характеристики товаров
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Лампа светодиодная полимеризационная Fusion 5 или эквивалент
	· Длина волны: 

· Светодиодная световая головка: от 415 до 490 нм;

· УФ световая головка: от 390 до 430 нм;

· Световая головка белого света: от 5000 до 6500 К;

· Световая головка fPad Head: от 620 до 650 нм;

· Светодиодная головка: 

· Режим плазмы: не менее 4000 МВт/см2;

· Импульсный режим: не менее 2000 МВт/см2  (в среднем);

· Отбеливание: не менее 1600 МВт/см2 (в среднем);

· Световая головка белого света: 

· Режим плазмы: не менее 110.000 люкс (с полимеризационным колпачком);

· Световая головка fPad Head: 

· Режим плазмы: не менее 1600 МВт/см2;

· Импульсный режим: не менее 800 МВт/см2 (в среднем);

· Напряжение: от 100 до 240 В, 50/60 Гц;

· Защита от короткого замыкания: есть;

· Автоматическое отключение: 

· По таймеру;

· При низком заряде аккумулятора;

· При перегреве (температура световой головки >50 °C);

· Время работы от батареи: 1400 3-секундных отверждения в режиме плазмы (около 70 минут) при одном заряде за 90 минут.

· Тип батареи: литий-ионная.

· Время перезарядки (полная зарядка): 90 минут.

· Адаптер питания: 5 В постоянного тока 1-2 А.


	1 шт.


Срок поставки: в течение 30 календарных дней.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
