ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Наименование
	Наименование для документов
	КТРУ
	ТЗ для торгов
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Стекло покровное (18х18) (1000шт) 
	Изделия  медицинские для лабораторных  исследований стеклянные " APEXLAB"
Стекло предметное,покровное,часовое. ,18х18 мм. 1000 шт/уп.
	26.70.22.150-00000006
	КТРУ 26.70.22.150-00000006
Стекло покровное для микроскопа Единица измерения: Штука 
Изделие или материал (например, тонкий кусок стекла или пластика) для физической защиты помещенного на предметное стекло микроскопа образца для исследований от механических повреждений и/или воздействия внешней среды. Изделие одноразового использования.
 Дополнительные характеристики: 18х18 мм. 1000 шт/уп.
	шт.
	5000

	2
	Скарификатор стер.однораз. с бок/ копьем, 1000 шт/уп
	Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный "МЕДИКОН ЛТД" по ТУ 9432-002-18131435-2002 ,1000 шт. уп. БУ-00002639
	32.50.13.190-00007515
	32.50.13.190-00007515 
Скарификатор неавтоматический, одноразового использования
Стерильный ручной немеханический похожий на скальпель инструмент с заостренным концом, предназначенный для использования медицинским работником для прокола кожи пациента вручную с целью забора небольшого образца крови или дренирования кист или фурункулов. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики:
Скарификатор  с боковым копьем стерильный однократного применения, индивидуально упакованный. Длина копья - 3 мм; общая длина скарификатора - 30+/- 1 мм, толщина - 1 мм. Материал - нержавеющая сталь. Стерилизация- газовая, окисью этилена.
Количество штук в групповой коробке - 1000. Срок годности - 3 года.
	шт.
	1000

	3
	Наконечник 0,5-300 мкл (универс.,бесцветный),1000 шт/ уп.
	Наконечник полимерный одноразовый к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-56278322-2021
2. Универсальный наконечник 300 мкл (россыпь) - 1000 шт. ,Кат.№1.75.30.30.0093, 1000 шт/уп
	32.50.50.190-00002840, 32.50.50.190-00002841
	КТРУ 32.50.50.190-00002840
 Наконечник пипетки
Единица измерения: Штука
Изделие в форме заостренной цилиндрической насадки, прикрепляемой к выходному отверстию пипетки или дозатора для переноса требуемого объема жидкости в необходимую емкость. На изделии может быть нанесена градуированная шкала; изделие, как правило, изготавливается из пластика, но может также изготавливаться из стекла. Это изделие для одноразового использования.
Дополнительные характеристики: наконечники выполнены из первичного полипропилена высочайшего качества.Наконечники можно автоклавировать (при температуре 121 °С и давлении 1атм, в течение 15-20 мин).
В процессе дозирования дозатор и наконечник образуют единую систему. Форма и качество материала при этом оказывают решающее влияние на точность дозирования. Наконечники для дозаторов должны быть ровными, иметь гладкую без механических повреждений поверхность и отсутствие облома на конце наконечника, из которого выдается доза. 
Упаковка: количество: 1000 шт. цвет: бесцветные,
 объём: 300х200х30, вес: 300 г
Наконечник: тип- универсальные (совместимы с другими типами дозаторов)
автоклавируются при t=121 °С
дозируемый объём: 0,5 - 300 мкл
диаметр посадочного конуса: 5 мм
длина: 51 мм. фаска: нет
	уп.
	5

	4
	Микрокюветы к коагулометру  АПГ2-03-П, АПГ4-03-П  (Минилаб)  однор. с шариками 1000 шт/уп)**
	Анализатор показателей гемостаза :АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх по ТУ 9443-001-23475651-2013 с принадлежностями: Для исполнений:
АПГ2-03-П; -АПГ4-03-П. - кювета измерительная одноразовая- 1000 шт. - шарик одноразовый- 1000 шт. ,Микрокюветы к коагулометру  АПГ2-03-П, АПГ4-03-П (Минилаб)  однор. с шариками 1000 шт/уп)
	 
	Одноразовая измерительная кювета с шариками для размешивания пробы. Материал - полипропилен. Объем кюветы - 250 мкл, обеспечиваемый объем биопробы - 50 мкл. Характеристика мешалки - стальной шарик.
Комплект поставки: кюветы- 1000 шт., шарики - 1000 шт., паспорт - 1 шт. 
Возможность применения для
анализаторов свёртывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П
	уп.
	5

	5
	Штатив для пробирок 10 гнезд ШЛПП-02-10, кат.№ 12005001
	Штатив для пробирок на 10 гнезд ШЛПП-02-10, кат.№ 12005001
	32.50.50.190-00000401
	32.50.50.190-00000401
Штатив для пробирок
Специальная вертикальная стойка-держатель для пробирок. Обычно используется в клинических лабораториях для надежного закрепления пробирок в вертикальном положении.
Дополнительные характеристики:
Штатив предназначен для установки пробирок  диаметром 16 мм . Изготовлен из полиэтилена, стойки - из каплена. Рабочий диапазон температур - от -30 до +90°С.
Диаметр гнезда 18 мм, индивидуальная упаковка. размеры: 128х60х80 +/- 2,0 мм.
	шт.
	5




