
Техническое задание
на оказание услуг по окраске фасада здания поликлиники строение 1

1. Место оказания услуг: г. Кандалакша, ул. Набережная, д. 165, строение 1.
2. Срок оказания услуг: с момента подписания Сторонами настоящего договора по 31 
августа 2022 г.

	№
п/п
	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество*

	1
	2
	3
	4

	Фасад

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 10 м
	м2
	400

	2
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	м2
	400

	3
	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2
	400

	4
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	м2
	400

	5
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	м2
	400

	6
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	м2
	400



3. Требования к качеству и безопасности работ
Работы следует начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности в соответствии с:
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Правилами по охране труда в строительстве, утверждёнными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н.
Исполнитель в ходе выполнения работ обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасности, взрывобезопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе в части запрета курения в здании. 
Исполнитель обязуется не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для его сотрудников. При выполнении работ должно обеспечиваться соблюдение правил внутреннего распорядка, положений и инструкций учреждения, а также контрольно-пропускной режим.
Работы проводятся в существующем (действующем) здании. Здание от инженерных систем не отключено. При выполнении работ сбои в работе действующих инженерных систем не допускаются. Подрядчик обязан сохранить в работоспособном состоянии все кабельно-распределительные сети, телефонные линии. 
К работам по монтажу электрооборудования допускается технический персонал, имеющий соответствующую группу допуска к работам с электрооборудованием до 1000В, прошедший специальное обучение и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций в Отделе государственного энергетического надзора Ростехнадзора, имеющий квалификацию и опыт в проведении ремонта в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок».
Работы, связанные с шумом и вибрацией производить в соответствии с Законом Мурманской области от 03.07.2015 № 1888-01-ЗМО «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области».
Исполнитель обязан соблюдать технологию производства работ, осуществлять контроль качества на всех стадиях создания строительной продукции, в том числе входной контроль качества строительных материалов, изделий и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или строительных операций, и приёмочный контроль выполненных работ. 
         Гарантийный срок на выполненные работы  составляет 18 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Объем предоставления гарантии качества работ распространяются на все работы выполненные Исполнителем по Договору.
         Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты вследствие некачественно выполненных работ, то Исполнитель устраняет их за свой счет и своими силами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период – с даты обнаружения дефекта (неисправности) до момента устранения дефекта (неисправности).
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными документами:
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55705-2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия»;
- ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»;
- ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правила устройства электроустановок;
- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.
Все цветовые решения согласуются с Заказчиком до начала выполнения работ.
         

